功能介绍：

单一窗口LCD液晶显示，自动零点追踪,全扣重及重量累计功能,

使用者简易校正,交直流两用,自动关机省电功能

适用范围：

适用于五金．塑胶．造纸．化工．电子．．．．．．等行业 

台面尺寸：可选配 

量程：60kg；150kg；200kg；300kg ；500kg；1000kg (非标产品可订做)

量程范围；30kg 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg 1T

标准尺寸：40*50cm 50*60cm 60*80cm 80*80cm 80*100cm (任何非标尺寸可定做)

TCS-60kg~600kg数显台秤 

a) 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 

b) 开机自动置零。 

c) 零点自动跟踪。 

d) 具有、计数、百分比切换功能；时具有重量分选功能。 

e) 电源：  交流220V（±10%）/  50Hz;  直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池) 

f) 工作温度范围：0℃  ~  +40℃。 

g) 相对工作湿度：  ≤  85%  RH。 

h) 台面尺寸：350×450mm，450×600mm，600×600mm 

技术参数：

额定称量(kg)    分度数(d)    分度值(g)    准确度等级 

60    3000/6000  12000/30000    20/10/5/2    Ⅲ 

150    3000/7500  15000/30000    50/20/10/5    Ⅲ 

300    3000/6000  15000/30000    100/50/20/10    Ⅲ 

600    3000/6000  15000/30000    200/100/40/20    Ⅲ 
附加功能选配件： 

打印机：用于打印重量数据表单 

显示器：满足不同场合提供更多需要 

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等 

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机 

报警灯：三色警示灯
数显台秤说明

●内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。

●具有、计数、百分比切换功能；
●时具有重量分选功能。

●电源：交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

●工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

●相对工作湿度： ≤ 85% RH。 

●机 型 TCS-60Z TCS-75Z TCS-150Z ACS-300Z ACS-600Z 

●秤 量（kg） 30 60 75 150 300 600 

●感 量 （g） 10/5/2 10/5 20/10/5 50/20/10 100/50 

●秤盘尺寸 （mm） 300x400；400x500；450x600；600x600； 600x800（不锈钢材质）

●秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。 

●表面处理：碳钢经喷砂、烤漆处理。 

●面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 

●仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 

●内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。 

●单位转换kg/lb和10倍放大显示操作。 

●可选配件：内置式热敏打印机或可充电铅酸电池。 

●标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg。 

●标准尺寸：500×600或600×800mm。 

●分 辨 率：3000e，可选6000d/15000d。

数显台秤：
产品型号：TCS
最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准 确 度：符合JJG539-97中三级要求
数显台秤功能特点：
1. *LED数码显示，清晰易读，

2. *内置可充蓄电池，交直流两用

3. *高分子外壳，抗干扰能力出色

4. *高精度称重传感器，精确稳定，

5. *双平行梁结构，抗侧向力强，

6. *防护等级IP67; 
数显台秤标准配置：

*一只高精度剪切梁式称重传感器

*XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

*高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

数显台秤特点概述：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000； 

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4.零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6.附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7.多种背光模式可选择；

8.可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9.随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10.选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11.选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做数显台秤，1吨以上做成地磅秤
数显台秤规格参数

型号：XK3190-A12E

量程：30kg  75kg  150kg  300kg  500kg  800kg  1000kg

精度：2g    5g     10g   20g    50g    100g    200g

台面尺寸：400x500mm   450x600mm   600x800m

有防水、防爆系列电子地磅可选

TCS数显台秤 

产品概述： 

       TCS-A型数显台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用 ，适合于商业自动称量、工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。 

标准配置：

1. 一只高精度剪切梁式称重传感器 

2. 耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表 

3. 高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强
   选配件： 

1. 耀华XK315A6P带打印仪表 

2. 大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸) 

3. 称重管理软件 

4. 防浪涌电源保护器、UPS不间断电源 

5. 防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6) 

6. 全不锈钢304号，防水，防腐蚀 
功能特点： 

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用高分子外壳，抗干扰能力出色 

传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;  

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。 

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。 

通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。  
数显台秤主要功能：

1. *净重，置零，去皮，累计等。

2. *保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

3. *通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。 

秤台结构

*全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

*采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

*304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

*表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

*可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。
数显台秤：
秤台结构：
全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚 

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度 

304不锈钢台面，抗腐蚀性能强 

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强 

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

产品用途：

*无框架、低台面，U型梁结构，花钢板

*材质：碳钢台面5mm、不锈钢贴面1.5mm、全不锈钢6mm，三种可选

*碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

*不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

*受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

尺寸： 0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

仪表基本功能：

有重量累加、累计显示、累计清除功能

公斤、磅转换，节电功能

技术参数：

输入信号范围：-16mV~18mV

传感器供桥电源：DC3V

连接传感器个数：可接1-4只350Ω

传感器连接方式：4线制

检定分度数：3000

显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符

显示范围：-99990~999900

交流电源：AC85~265V；50~60Hz

直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

型 号：SCS-1T SCS-2T SCS-3T SCS-5T SCS-10T

量 程： 1T、2T、3T、5T、10T

精 度：0.5kg 0.5kg、1k、2kg、2kg

尺寸(可选配)：0.8*0.8m；0.8*1.0m；1.0*1.0m；1.0*1.2m；1.2*1.2m；1.2*1.5m；1.5*1.5m；1.5*2.0m ；  2.0*2.0m

数显台秤
是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的60kg电子台秤量装置，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。
产品功能特点：

*具有简易计数、及百分比之功能。

*具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

*具有自动校正、自动零点追踪之功能。

*具有双重过载保护功能。

*具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

*具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

*按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

*外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

*电力不足时有明确之低电压显示。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

*电子显示表头可调整适当的显示角度。

*选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能

产品优点： 

具有优质的可靠，稳定及抗腐蚀性能，无需安装调试，使用操作方便，省力、省时更省心！ 

产品特征： 

?  广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。 

?  设计简单，紧凑，坚固可靠，寿命长，无维护工作量，能长年在户内、外安装使用； 

?  独特首创的现场，远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便； 

?  独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目； 

?  独特的LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼；   

?  工作温度：0℃～40℃ 

?  工作湿度：≤90%RH 

?  工作电压：AC220V（-15%～＋10%）50Hz  DC6V4AH 

?  使用高精度传感器   

?  可选用多种显示仪表   

?  可外接电脑或打印机     

?  可外接大型显示屏   
附加功能选配件： 

打印机：用于打印重量数据表单 

显示器：满足不同场合提供更多需要 

立杆：满足不同场合 

引坡：节省了客户做地基的时间，省力，省时 

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等 

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机 

报警灯：三色警示灯

数显台秤规格参数：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000； 

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7多种背光模式可选择；

8可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做数显台秤
数显台秤的组成

数显台秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。
数显台秤简介

数显台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。数显台秤改变了传统机械式数显台秤的笨重复杂结构，采用A/D放大电路将货物压力转换成重量数据，更快捷，更直观，称重结果更准确。
数显台秤功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

数显台秤技术参数

a) 高精度A/D转换，可读性达1/30000； 

b) 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

c) 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

d) 零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

e) 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

f) 附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

g) 多种背光模式可选择；

h) 可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

i) 随机配置6V/4AH免维护蓄电池

j) 选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

k) 选配20mA电流环大屏幕通讯口；

数显台秤使用常识

(1)电子秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。 

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。 

(3)电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。 

(4)电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

数显台秤 

产品特点： 型号：XK3190
称量：30kg-1000kg
分度值：5g-50g
精确度：三万分之一（1/30000） 可选配不锈钢面板跟碳钢面板 

○具单位选择、单位转换、累加、累显、净/毛重切换、键盘锁等功能 

○检重声音报警功能,具上限/合格/下限三个指示灯

○超高分辨率,称重数据精确稳定 

○轻融式按键, 防水黏胶及突面设计，经久耐用 

○显示器角度可任意调节,操作简单方便,外壳防水设计; 

○采用压铸铝一体成型技术,完美的结构设计,得到全球用户的高评价

○采用高精度传感器,自动复位

○选配RS23通讯端口,方便连接打印机/电脑; 

○选配称重管理软件,可根据客户需求编写程序; 

○选配三色声光报警装置,实现检验产品重量是否合格

产品技术参数：

1.此数显台秤具有简易计数、及百分比之功能。

2.具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点) 

3.数显台秤具有双重过载保护功能。

4.具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

5.具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

6.数显台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

7.数显台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

8.电力不足时有明确之低电压显示。

9.具有设计良好之运送保护点功能。

10.本数显台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

11.电子显示表头可调整适当的显示角度。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。
数显台秤规格：

数显台秤机型 数显台秤秤量 数显台秤感量 数显台秤外部精度 

SB731-75 75kg 5g 1/15000 

SB731-150 150kg 10g 1/15000 

SB731-300 300kg 20g 1/15000 

温度范围：0℃～40℃ 

数显台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm 

数显台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子秤专用蓄电池 
英展AWH-TW-(SB731)数显台秤：
此数显台秤具有简易计数、及百分比之功能。

具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

具有自动校正、自动零点追踪之功能。

数显台秤具有双重过载保护功能。

铝压铸秤台结构，坚固耐用。

具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

数显台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

数显台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

具有设计良好之运送保护点功能。

本数显台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。
选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

技术参数：

  机型    最大秤量  最小感量   外部精度

DSB931-30    30KG      2g        1/15000

DSB931-75    75kg      5g        1/15000

DSB931-150   150kg     10g       1/15000

DSB931-300   300kg     20g       1/15000

DSB931-600   600kg     50g       1/15000

温度范围：0℃～40℃

数显台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

数显台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

产品描述：

＊具有简易计数、及百分比之功能。

＊具有检校秤之功能(可以设定：HI、OK、LO三点)。

＊具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。

＊铝压铸秤台结构，坚固耐用。

＊具有双色之LED充电指示，可清楚表示充电状况。

＊按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

＊外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

＊电力不足时有明显之低电压显示。

＊具有设计良好之运送保护点功能。

＊大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能。

＊电子显示头可调整适当的显示角度。
数显台秤：

体积小、易移动的小秤量的电子秤，有计数、计重、和计价三种类型；适用于仓库物料的进仓出货，也可用于生产线上产品抽检。

功能特点：

置零（开机/手动）范围可调

日期和时间显示（注：掉电不保存）

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

自动/手动打印称重记录

通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

低电压警示功能；

120%.FS过载保护;

100%.FS去皮;

量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg;

台面尺寸：300*400;400*500;500*600;600*800;800*1000mm;

误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

数显台秤：
★具有累计次数及数量之功能。

★铝压铸秤台结构，坚固耐用，数显台秤具有双重过载保护功能。

★具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

★具有自动校正、自动零点追踪之功能。

★具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

★数显台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

★数显台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

★电力不足时有明确之低电压显示。

★具有设计良好之运送保护点功能。

★本数显台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

★电子显示表头可调整适当的显示角度。

标配：

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

数显台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

数显台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

数显台秤：

高精度A/D转换，可读性达1/15000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

产品配件清单：

序号
  配件品名
       技术要求
              数量

1        秤盘
          不锈钢(304号)
           1只

2
      秤体
          不锈钢(304号)            1只

3
    称重传感器
       带防腐罩(防腐等级IP68) 
   1只

4
    称重显示仪表
    全不锈钢防水防腐蚀
      1只

数显台秤功能说明

1高精度A/D转换，可读性达1/30000； 

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口

型号
最大称量
分度值
台面尺寸

XK3190-A12E
30kg
2g
400X500mm

XK3190-A12E
75kg
5g
400X500mm

XK3190-A12E
150kg
10g
400X500mm

XK3190-A12E
300kg
20g
400X500mm

XK3190-A12E
300kg
20g
450X600mm

XK3190-A12E
500kg
50g
450X600mm

XK3190-A12E
800kg
100g
600X800mm

XK3190-A12E
1000kg
200g
600X800mm
产品性能：
❤铵键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；
❤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；
❤电力不足时有明确低电压显示；
❤大型液晶（LCD）显示清晰易读，具EL背光功能；
❤电子显示头可调整适当的显示角度；
选配：RS-232及PRINTERR卡接口或RELAY之功能。

数显台秤，数显台秤优点：结构紧凑,携带方便,价格合理

产品介绍：

采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能，适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

较好的防震效果，适合工厂生产线使用

计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示0-1000kg
数显台秤
数显台秤功能说明：

❤具有简易计数、计重及百分比之功能；
❤具有检校秤之功能；
❤具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；
❤具有铝压铸及烧焊2种秤台供选择；
❤具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况；

❤具有设计良好之运送保护点功能；

数显台秤规格表：

机    型
JWP-3kg
JWP-6kg
JWP-15kg
JWP-30kg

最大秤量
3kg
6kg
15kg
30kg

最小感量
0.2g/05g/1g
0.5g/1g/2g
1g/2g/5g
2/g5g/10g

显示屏幕mm
 

单位选择
kg、g、pcs

输出接口
无   秤盘尺寸mm
 190＊230

秤盘厚度mm
0.8  秤盘材质
不锈钢  使用电源
220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境
-5℃-35℃  外观尺寸mm
297＊246＊127   净    重
1.6kg

数显台秤介绍：

采用高精度传感器，台湾技术，精度三千分之一至三万分之一

解析度最高达十二万分之一 

使用简单，性能稳定 

多种规格可供选择 

内藏式可充电式电池，交直流两用；LED显示清晰易读

适用1个荷重元装置的电子秤

具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

具有自动平均单重功能，计算数量准确

具有数量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能

具有累计数量功能并可逐笔显示及消除功能。

具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

可选配双向RS-232接口，外接计算机，计重数显台秤，自粘式或撞针式小型打印机及三色警示灯
技术参数： 

型号：JPC-15kg
JPC-30kg
JPC-75kg
JPC-150kg
JPC-300kg

最大秤量：15kg
30kg
75kg
150kg
300kg

最小感量：1g
2g
5g
10g
20g

计数分辨率：0.002g/0.004g
0.002/g0.02g
0.04g/0.01g
0.02g/0.04g
0.1g/0.2g

显示屏幕；mm
66x22   
单位选择；kg/公克

输出接口：RS-232  
秤盘尺寸：mm
400*500  
最大秤量：600kg
420*520

其他尺寸皆可個別訂做   
秤盘厚度：mm
1.2

秤盘材质
：不锈钢   
使用电源：220v/蓄电池6v 4.5A   
使用环境：-5℃-40℃

净重：11kg
13kg
19kg

数显台秤：
@ 秤架用方管采用专用夹具组焊而成； 

@材质：碳钢或不锈钢；  
@ 碳钢表面经喷砂、喷塑处理； 

@
不锈钢表面电解抛光处理； 
@
台面：不锈钢，厚度：1.5~2mm； 

@
仪表立柱：方管或圆管，高度：600~900mm；  
@
计重、计数、计价可选； 

@
选件：内置热敏打印机、移动支架；
@
标准量程：30/60/100/150/200/300/500/600/750/1000kg； 

@
标准尺寸：400*500、500*600、600*800mm； 
@
分辨率：标准3000e，可选 6000d/15000d。

产品介绍：

*数显台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式

*去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护

*自动/手动打印稳重记录，选配打印接口：标准并行接口

*采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

*广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。

*不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器，防水性能达到IP68。
技术参数：

配接传感器输出灵敏度：1~3mV/V

显示：7位LED数码管，7个状态指示符

型号
          最大秤量
感量
   精度

TCS-30D
        30kg
    2g
   1/15000

TCS-60 D
        60kg
    5g
   1/15000

TCS-75 D
        75kg
    5g
   1/15000

TCS-100 D
     100kg
    10g
   1/15000

TCS-150 D
     150kg
    10g
   1/15000

TCS-300 D
     300kg
    20g
   1/15000
数显台秤功能介绍：

高精度A/D转换，可读性达1/15000； 

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

技术指标

型号
WP30S-226
WP60S-226
WP60R-226
WP150R-226

量程(kg)
30
60
60
150

分辨率(kg)
0.01
0.02
0.02
0.05

台面尺寸(mm)
300×400
400×500

立柱高柱(mm)
330
660

传感器电缆(m)
2.5

秤台材质
3.4不锈钢

