无缝钢管，无缝钢管规格表，无缝钢管价格表，无缝钢管规格，厚壁无缝钢管，天津大无缝钢管厂，无缝钢管厂，无缝钢管价格，16MN无缝钢管，小口径无缝钢管，无缝钢管标准，天津无缝钢管，大口径无缝钢管，

焊接钢管，焊接钢管价格，焊接钢管理论重量，焊接钢管规格，焊接钢管国家标准，直缝焊接钢管，焊管，不锈钢焊管，直缝焊管，焊管价格，螺旋焊管，电阻焊管，无缝焊管，卷焊管，焊管设备，高频焊管，厚壁焊管，冷轧焊管，热轧焊管

北亿海管道有限公司专业生产销售管板，管板加工，管板生产厂家。 管板，就是在钢板上钻出和管子外径一样的孔，将管子穿入焊住固定，起这样作用的一种配件。  在固定式管板的计算中按有温差的各种工况计算出壳体轴向应力、换热管的轴向应力、换热管与管板之间的拉脱力q中，有一个不能满足强度（或稳定）条件时，就需要设置膨胀节。在固定式管板强度校核计算中，当管板厚度确定之后，不设膨胀节时，有时管板强度不够，设膨胀节后，管板厚度可能就满足要求。此时，也可设置膨胀节以减薄管板，但要从材料消耗、制造难易、安全及经济效果等综合评估而定。  固定管板换热器中常用的是U型膨胀节，它具有结构紧凑简单，补偿性好，价格便宜等优点。  管板加工的精度，特别是管孔间距和管径公差、垂直度、光洁度都极大地影响着以上所列化工设备的组装和使用性能。随着化工设备、电站的大型化，其管板直径也变得越来越大，直径为4m-5m的管板很常见。大型管板的特点是管孔数量多、密、孔径小、深、精度和光洁度要求高。
用途：管板被广泛应用于列管式换热器、锅炉、压力容器、汽轮机、大型中央空调等行业。  主要用于化工容器，诸如列管式换热器、压力容器、锅炉、冷凝器、中央空调、蒸发器、海水淡化中，起支撑固定列管的作用，金属的材质使其不仅具有很强的刚性，而且具有很大的热传导性能。 

所用材质： 根据需要使用环境的不同，使用不同的材质，一般使用Q345R的容器板，诸如一二级压力容器，无腐蚀介质流通，使用碳钢复合板即可。遇到强酸，高压高温，核能等环境就需要不锈钢，16锰，钛合金等耐腐蚀的材质，新型合成材料的应用，给管板制品带来新的生机
石油套管

短螺纹套管，接箍，长螺纹套管，长丝扣套管，石油专用管

石油套管材质：H-40、J-55、K-55、N-80、C-75、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125

              J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150
弯头：

可曲挠弯头 卡套式弯头 带边弯头 快装弯头 带座弯头 法兰弯头 180°弯头 双承弯头 　　承插弯头 异径弯头 无缝弯头 对焊弯头 90°弯头 45°弯头 组合三通 内螺纹弯头 　　机械弯头 法兰式弯头 沟槽式弯头 立体弯头 外螺纹弯头 外螺纹弯头 螺纹弯头 专用弯头

弯头　异径弯头 　带支座弯头 　长半径弯头　短半径弯头　长半径180°弯头　短半径180°弯头 　带侧向口的弯头（右向或左向）压制弯头 双支管弯头（ 形） 卫生级快装弯头 　不锈钢弯头　螺纹弯头快装弯头90°弯头 ，
法兰

凸缘，法兰盘，焊接法兰，法兰盘，凸缘盘，螺纹连接法兰，丝接法兰，碳钢法兰，低温碳钢法兰，不锈钢法兰，304不锈钢法兰，316不锈钢法兰，304L不锈钢法兰，316L不锈钢法兰，合金法兰，347不锈钢法兰，20#碳钢法兰，平焊法兰，对焊法兰，带劲法兰，容器法兰，整体法兰，活套法兰，螺纹法兰，高劲法兰，平面型密封面法兰，凹凸密封面法兰，榫槽密封面法兰，异径法兰，压力容器法兰，全平面法兰，板式平焊法兰，带劲对焊法兰，光滑式平焊法兰，对焊法兰盘，螺纹法兰，滑动法兰盘，搭接法兰盘，承插焊法兰，带颈对焊环松套法兰，法兰盖，盲板法兰，平面法兰盖、凸面法兰盖、凹凸面法兰盖、榫槽面法兰盖、环连接面法兰盖，凸面盲板法兰，凹凸面盲板法兰，榫槽面盲板法兰，环连接面盲板法兰，对焊环松套板式法兰，平焊环松套板式法兰，细杆法兰螺栓，平焊环松套法兰，环槽面法兰及法兰盖，大直径平板法兰，大直径高颈法兰，八字盲板 ，旋转法兰，锚固法兰，堆焊/覆焊法兰
