警示带=↗安全警示带=↗盒式警示带=↗各种警示带=↗五星警示带！⑨
安全警示带《﹢》警示带价格《﹢》警示带厂家《﹢》警示带规格五星⑨
安全警示带‥》电缆警示带厂家‥》隔离警示带‥》盒式警示带五星㈨

隔离警示带〝‖盒式警示带〝‖安全警示带〝‖电缆警示带价格五星⑨
安全警示带（#电缆警示带#盒式警示带#卷式警示带#）五星⑨
呼和浩特警示带【警示带材质￥警示带规格￥警示带图片】五星⑨
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安全警示带
电缆警示带

电力警示带

隔离警示带

盒式警示带

警示带图片

警示带价格

警示带生产厂家

一次性警示带

盒式安全警示带

安全警示带价格
警示带材质

红白警示带

黑黄警示带

警示带规格

警示带用途

一次性警示带@警示带价格#红白警示带@警示带规格五星⑨
	●警示带-概况
	


	踪迹警示带将警示带与示踪线合二为一。它施工方便，施工与埋管同时进行，敷设于地下与管线之间，起到标志警示的作用。它既以免今后开挖施工时管线受无谓损伤，而造成重大事故；又可以解决PE管道难于探测的难题，对保护管线起着重要作用。 
踪迹警示带广泛使用于：给水、排水、热力、燃气、输油、电力（高压、低压、）通讯电缆（电信、移动、联通、铁通、网络、广播电视）等管线工程上。该产品采用聚乙烯制造，色泽鲜艳、醒目，长期铺设地下不褪色，耐腐蚀性能好，用常规仪器能探测到；寿命与聚乙烯管道相同，不低于50年，符合长期埋覆地下的要求。 


警示带材质：以PVC薄膜为基材，具有良好的绝缘、耐燃、耐寒、耐电压、耐酸碱、耐溶剂等特性。
警示带特性:河北五星警示带 耐磨、耐腐蚀、耐油性佳，用于地面警告区域标示，颜色有红、黄、蓝、绿、白、黑、黄与黑、绿与白、红与白供参考，适应不同的需求. 
安全警示带的分类：警示带也被称作安全警示带_警戒线-警戒带_安全警示绳_警示带，从外观上可分为盒式警示带_卷式警示带，根据材质又分为涤纶警示带_PE警示带，根据不同的作用又分为反光警示带_荧光警示带_可探测警示带等。 

警示带按耐磨程度的不同分类：警示带也还可以分为一次性警示带和重复使用警示带，以涤纶布为原材料的警示带，有效克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的简包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良。简包装的方式，同时也使得警示带的长度更容易施展，连接更为容易和方便，使用的地域因此可无限扩大
警示带的作用:安全警示带一般常用于施工地段，危险地段和交通事故，突发事件的隔离。以及电力检修、路政、环保工程的遮栏。可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域。护栏带使用方便，不会污染现场环境。 
警示带特点: 1. 多功能应用，可用于探测地下燃气、地下电缆、地下水管等；

2. 色泽鲜艳，厚薄均匀，拉伸强度高；

3. 帮助施工人员正确探测到地下管道所处的位置；

4. 采用铝箔、PE、PVC等材料，使带子更加坚韧不易拉断。

警示带规格：
产品规格：20米，30米，40米，50米。可根据需要订做不同长度警示带。

1、常规安全警示带：20米安全警示带、30米安全警示带、40米安全警示带、50米安全警示带。

2、荧光式安全警示带：20米荧光式安全警示带、30米荧光式安全警示带、40米荧光式安全警示带、50米荧光式安全警示带。

3、反光式安全警示带： 20米反光式安全警示带、30米反光式安全警示带、40米反光式安全警示带、50米反光式安全警示带。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司产品可以根据用户需要定制不同尺寸及印自定义的LOGO文字等服务。

给水管道警示带
示踪/踪迹警示带

电力电缆警示带

铝箔探测警示带

燃气管道警示带

煤气管道警示带

                                 红白相间警示带
反光式警示带◣荧光式警示带⌒盒式警示带⌒卷式警示带◥五星⑨
荧光式警示带【地埋式警示带(警示带价格)警示带厂家】五星A9
	★河北五星★电力设备（石家庄）有限公司•A9

	营销地址：
	石家庄市长征街75号长征大厦南五楼

	★营销经理：
	湛双

	★本人手机：
	13933158431

	★电话传真
	0311-86968056

	★业务扣扣：
	2416877034

	★公司邮箱：
	wuxing698@163.com

	公司网址：
	http://wuxingdianli.com  http://wuxingdianli.cn


河北五星电力设备（石家庄）有限公司简单介绍：
河北五星电力设备（石家庄）有限公司，创办于1989年，坐落于魏征故里，著名的“中国鸭梨第一乡”——晋州市，公司是集设计、生产、销售、服务为一体的电力工器具专业生产企业。公司现有员工280人，专业资质技术人员92人，大专以上学历50人，公司技术力量雄厚，检测手段齐全，对生产每一环节进行严格的监督！其产品质量在全国同行业中位居前列。而且我们具有良好的信誉和服务！

河北五星电力设备（石家庄）有限公司主要产品介绍：（我们的产品质量优质）

公司主要产品：电力安全工器具力学性能测试机（万能拉压力试验机）、安全工器具、电力安全工具、电力工具、电力安全工具、检修工具、电力机具、金具电器、非标金具、压接钳等。公司具体产品有电力安全工器具挡鼠板|绝缘工器具|电力金具|电力作业安全防护工器具|绝缘挡板|绝缘胶垫|防静电雨衣|全绝缘快装脚手架|升降平台|绝缘梯凳|液压拉压力试验机｜绝缘靴｜手套试验机|标示牌|安全工具柜|绝缘胶板胶垫|绝缘操作杆|验电器|接地棒铜线|110KV带电间隔作业工具|安全带脚扣登高板|安全绳|吊装带|防护围栏|安全帽|防护服|防电弧服|绝缘靴|绝缘手套安全绳|硅胶半面罩全面罩|标志桩|高空防坠落保护装置|滑轮电缆滑车|卡线器、紧线器|手动压钳电缆剪断器|大型收线车放线支架|箱变电缆分接箱|高|欧式电缆分接箱|隔离开关|仪器|仪表系列|电力设备防盗报警系统|数字高压表架空线短路检测仪|接地故障指示器|照明灯系列|线路金具|电力防雷|防鸟刺防鸟罩等。公司产品畅销全国各省、市、自治区，并在部分国家重点工程中配套使用，深得广大用户的信赖和好评。

	●警示带-概况
	


	踪迹警示带将警示带与示踪线合二为一。它施工方便，施工与埋管同时进行，敷设于地下与管线之间，起到标志警示的作用。它既以免今后开挖施工时管线受无谓损伤，而造成重大事故；又可以解决PE管道难于探测的难题，对保护管线起着重要作用。 
踪迹警示带广泛使用于：给水、排水、热力、燃气、输油、电力（高压、低压、）通讯电缆（电信、移动、联通、铁通、网络、广播电视）等管线工程上。该产品采用聚乙烯制造，色泽鲜艳、醒目，长期铺设地下不褪色，耐腐蚀性能好，用常规仪器能探测到；寿命与聚乙烯管道相同，不低于50年，符合长期埋覆地下的要求。


警示带材质：以PVC薄膜为基材，具有良好的绝缘、耐燃、耐寒、耐电压、耐酸碱、耐溶剂等特性。
警示带特性:河北五星警示带 耐磨、耐腐蚀、耐油性佳，用于地面警告区域标示，颜色有红、黄、蓝、绿、白、黑、黄与黑、绿与白、红与白供参考，适应不同的需求.

安全警示带的分类：警示带也被称作安全警示带_警戒线-警戒带_安全警示绳_警示带，从外观上可分为盒式警示带_卷式警示带，根据材质又分为涤纶警示带_PE警示带，根据不同的作用又分为反光警示带_荧光警示带_可探测警示带等。

警示带按耐磨程度的不同分类：警示带也还可以分为一次性警示带和重复使用警示带，以涤纶布为原材料的警示带，有效克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的简包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良。简包装的方式，同时也使得警示带的长度更容易施展，连接更为容易和方便，使用的地域因此可无限扩大

警示带的作用:安全警示带一般常用于施工地段，危险地段和交通事故，突发事件的隔离。以及电力检修、路政、环保工程的遮栏。可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域。护栏带使用方便，不会污染现场环境。

警示带特点: 1. 多功能应用，可用于探测地下燃气、地下电缆、地下水管等；

2. 色泽鲜艳，厚薄均匀，拉伸强度高；

3. 帮助施工人员正确探测到地下管道所处的位置；

4. 采用铝箔、PE、PVC等材料，使带子更加坚韧不易拉断。

警示带规格：

产品规格：20米，30米，40米，50米。可根据需要订做不同长度警示带。
常规安全警示带：20米安全警示带、30米安全警示带、40米安全警示带、50米安全警示带。

荧光式安全警示带：20米荧光式安全警示带、30米荧光式安全警示带、40米荧光式安全警示带、50米荧光式安全警示带。

反光式安全警示带： 20米反光式安全警示带、30米反光式安全警示带、40米反光式安全警示带、50米反光式安全警示带。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司产品可以根据用户需要定制不同尺寸及印自定义的LOGO文字等服务。

河北五星其他产品推荐;
河北五星特质绝缘胶垫
特质绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2特质绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3特质绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)特质绝缘胶垫可耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)特质绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度≥250%，永久不变形，热空气老化在70℃持久72个小时，吸水性≤1.5% ，工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。
安全警示带﹦』=盒式警示带﹦』=成都安全警示带﹦』=警示带图片五星⑨
管道警示带﹡）警示带厂家﹕）警示带价格﹡》警示带图片︰》警示带规格五星⑨ 
黑黄警示带≤警示带生产厂家∽一次性警示带∽黄黑警示带≥
地埋警示带‖红白警示带『PVC警示带』隔离警示带‖五星⑨
	★河北五星★电力设备（石家庄）有限公司•A9

	营销地址：
	石家庄市长征街75号长征大厦南五楼

	★营销经理：
	湛双

	★本人手机：
	13933158431

	★电话传真
	0311-86968056

	★业务扣扣：
	2416877034

	★公司邮箱：
	wuxing698@163.com

	公司网址：
	http://wuxingdianli.com  http://wuxingdianli.cn


普通警示带『地埋警示带「可探测警示带」盒式警示带』安全警示带五星⑨

电力警示带︵电缆警示带︿燃气警示带︽管道警示带︹光缆警示带
20米警示带•‖30米警示带‥‖40米警示带…‖50米警示带‖通信警示带
警示带【20米警示带‖30米警示带‖各种长度警示带】
警示带(价格)警示带[厂家]警示带〈宽度〉定做警示带‖
警示带价格↗↖警示带批发↗↖警示带宽度↗警示带厂家↖
