3051GP智能压力变送器
3051GP压力变送器是经过40年电力行业考验的罗斯蒙特公司压力变送器中的系列产品之一。具有高可靠性、长期稳定性和易于维护的设计。无论从设计到安装，从维护到操作都能实现最优化的测量概念。
压力范围从 0-1.5 psi  到0-4000 psi（从 0-100 到 0-27580 kPa）
0.075% 参考精度，包括线性度、迟滞性和重复性 
量程比达到 100：1 
较轻的重量、紧凑的尺寸有助于实现轻松安装和搬运
在实际过程工况下可达到 5 年的稳定性 
特征 
3051GP的压力范围可达4000 psi。3051GP 配备可以完全组态的液晶显示器（LCD），可以显示压力和诊断信息。小巧、质轻、易于安装和运输。 
久经验证的性能和可靠性 
即使在条件极其恶劣的应用场合下，3051GP也可提供精确、稳定和可靠的压力测量结果。这种设计需要低量的灌充油，从而使变送器受到较小的温度影响并达到出色的精度。 
应用灵活性 
3051GP 的标准过程连接件为1/2"，并配有与阀组连接的选项。所有类型的罗斯蒙特阀组都是完全装配且经过泄漏测试的快装式装配件，可以节约现场安装成本。 
由于小巧紧凑的设计特点，可以将其在狭小空间内直接与过程进行连接--实现快速、轻松且节约成本的安装过程。 
五年的安装稳定性达到 ±0.125% 
变送器的稳定性是变送器性能与时间相关的关键指标。通过超出 IEC 770 测试标准的主动模拟测试，3051 已证明其在要求最苛刻的工况下也能保持五年以上的稳定性能。出类拔萃的变送器稳定性可减少标定次数，降低运行和维护成本。
