· 品牌: 润通驰
· 型号: DBRD
· 泵材质: 铸铝

· 驱动方式: 磁力

磁力润滑泵    
型号      额定压力 Mpa流量ml/cyc油罐容量L    电压V  功率W  
DRBD-2       1.0           60                 2              220       50      
 
DBRD型电动润滑泵是一种齿轮泵，具有结构合理、性能优良、功能齐全、适用范围广、自吸性能好等优点。它的油罐容积是2升。根据不同用途，可实现对油罐的内的液位、输油系统的压力进行监控及润滑周期的设定。使用润滑油的粘度为N32～N68.
DBRD系列电动泵可与各种定量容器式分配器、螺旋节流分配器、节流式比例分配器、递进式分配器等组成润滑系列，广泛用于机床、塑机、纺织、电梯等机械设备的集中润滑系统。
上海润驰通机械配件有限公司
//供应黄油嘴，黄油枪及配件，油杯，油标，油封，油嘴，润滑泵，机床附件;铜件来样来图加工
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电动润滑泵

· 品牌: 润驰通（RT）
· 型号: DXRB

· 泵类型: 其它泵类型

· 泵驱动方式: 电动

· 泵材质: 工程塑料

型号  额定压力Mpa 排量ml/cyc油罐容量L电压V功率W R.P.M   周期min
DXRB-6    0.38           2-6可调         2             220         4           1       60
DXRB-6    0.38           2-6可调         2            220          4           2       30
DXRB-6    0.38           2-6可调         2             220          4           4       15
出油口有直径4和6两种供客户选择，加油润滑时间有15分钟，30分钟，60分钟，订货时请注明。
 

DXRB电动活塞泵是一种由微型电机与减速机组成的自动间歇润滑泵。其手动拉杆可以调节没行程排量，系统调试时亦可手动供油。操作简单，方便。并没有最低油位报警功能。适用于比例配油式润滑系统，通过计量件将润滑油按比例分配到各个润滑点。该泵广泛用于机床、纺机、包装、印刷、木工等机械中。使用油剂排号为N20～N68。
	驱动方式：
	电动
	性能：
	耐磨

	流量：
	2-6（m3/h） 
	排出口径：
	4，6（mm） 
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DXRB电动活塞泵是一种由微型电机与减速机组成的自动间歇润滑泵。其手动拉杆可以调节没行程排量，系统调试时亦可手动供油。操作简单，方便。并没有最低油位报警功能。适用于比例配油式润滑系统，通过计量件将润滑油按比例分配到各个润滑点。该泵广泛用于机床、纺机、包装、印刷、木工等机械中。使用油剂排号为N20～N68。
型号 额定压力Mpa 排量ml/cyc 油罐容量L 电压V 功率W R.P.M 周期min

DXRB-6 0.38 2-6可调 2 220/110 4 0.5 120

DXRB-6 0.38 2-6可调 2 220/110 4 1 60

DXRB-6 0.38 2-6可调 2 220/110 4 2 30

DXRB-6 0.38 2-6可调 2 220/110 4 4 15

DXRB-6 0.38 2-6可调 2 220/110 4 10 6

电机有220V/110V两种型号，订货时请注明。出油口有直径4和6两种供客户选择，订货时请注明

手动润滑泵
产品型号  额定压力  Mpa 排量ml/cyc    油罐容量L
SRB-P5       0.4                5                    0.7
出油口有直径4和6两种供客户选择，订货时请注明。
郑重声明：左右手选择请参考下图，如果以您个人意识来决定左右手，发生需要换货的情况，由买家承担换货运费。
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该产品油管采用进口防摔塑料，经久耐用，油盖采用铸铝方式，长期使用不会变形，改善2MM铁板的长期使用变形的弊端。请看后面图片对比。
铸铝的盖板6MM厚度，手压点长期使用不变形可使用几年：
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采用钢板油盖，长期使用后手压支点处作用于盖板变形，导致油盒密闭出现问题，最终压力失去作用，油压不出来，使用几个月就不能用了，要换新的润滑泵，导致来回采购，得不偿失！此类产品如下：
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冲击后此类油盖的图片请看，油盖易变形的问题导致不断的更换产品，用坏了4-5个此类产品，用我的产品一个还没坏掉。产品的价值就在于此！
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SRB手动稀油润滑泵，使用于节流比例式（或称抵抗式）稀油润滑泵。是一种弹簧活塞泵，操纵拉手或压杆可将润滑油通过计量件按比例分配到系统的各个润滑点上。该泵广泛使用于机床，纺机，包装印刷，木工等机械中。使用油剂排号为N20～N68。
我公司产品享受一年质保，请放心购买！
 
· 品牌: 润驰通

· 型号: LSG

· 泵驱动方式: 手动

· 泵材质: 工程塑料

手动润滑泵系列
手摇式黄油泵 LSG-08
类型       吐出量     有效容量
LSG-08     2CC/CYC      800CC
产品广泛适用于数控机械、加工中心、生产线及机床、锻压、纺织、塑料、橡胶、矿山、冶金、建筑、印刷、化工、制药、铸造、食品等各行业的机械设备及引进机械设备的润滑系统。
 

电磁泵  280元   
电动泵  230元

手动泵  55元

	润驰通

	型号：
	DRB
	材质：
	工程塑料

	驱动方式：
	电动
	性能：
	耐磨

	流量：
	100（m3/h） 
	吸入口径：
	4,6（mm） 

	排出口径：
	4,6（mm） 
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电动润滑泵
型号额定压力Mpa流量ml/cyc油罐容量L 电压V 功率W 转速R.P.M

DRB-2-100 2.0 100 2 220 20 2700

DRB-2-100 2.0 100 2 24 20 2700

DBR型电动润滑泵是一种齿轮泵，具有结构合理、性能优良、功能齐全、适用范围广、自吸性能好等优点。它的油罐容积有2升、3升、4升、8升四种不同规格。根据不同用途，该泵有液压开关、压力开关、自动卸压装置、电子控制器等。也可与用户的主设备上的程控系统相连，可实现对油罐的内的液位、输油系统的压力进行监控及润滑周期的设定。使用润滑油的粘度为N32～N68.
DBR系列电动泵可与各种定量容器式分配器、螺旋节流分配器、节流式比例分配器、递进式分配器等组成润滑系列，广泛用于机床、塑机、纺织、电梯等机械设备的集中润滑系统。
润滑泵附件
1直角螺纹接头型号：M6,M8,M10    材料：黄铜
2可调抵抗式比例分配器、油路分配器、分油器  材质：铝合金，接头为黄铜
3直通螺纹接头  m8 m10
4油令头 6mm
5万向铰接接头

机械的保养的几个方面
为此，要想使工程机械的技术保养能实实在在地进 行，必须做好如下几方面的工作： 　　
（1）领导与员工达成共识，克服“以修代养”的思想， 把技术保养列人机务管理的重要内容，将技术保养制度 化，并建立相应的监督机制 。 　　
机械设备的保养与维修的职能是分开的，保养是维 持机械正常性能，维修是恢复机器的性能。但在日常的设备使用过程中，往往是重修理而轻保养，甚至是“以修代 养”。然而事实证明，机器的异常磨损、故障的 75％是由于操作保养不当造成的，因而需要引起领导足够的重视，并 在人力、物力、财力上给予大力支持。 所有与机械设备有关的人员应相互达成共识，将技术保养工作列入机务管理人员的职责范畴，并纳人公司 制度化管理，编制相应的保养计划，制定有关的规章制度，监督是否按保养的项目、内容、规程进行保养及做相 应的保养记录等，并要明确各自的责、权、利，做到奖罚分 明。 　　
（2）加强保养维护人员及操作人员的培训，确保各项 保养操作能按“规程”进行 　　
一般来说，工程机械的驾驶员都应持证上岗，但不少 驾驶员基本素质较差，文化程度偏低，没有经过严格的正规培训，对机械设备的构造、原理、性能以及工作中的协 调性和如何提高效率等知之甚少，而技术保养的主要内容是靠驾驶员来完成的，因而必须制订一系列的培训计 划，对机务管理人员、保养维护人员，特别是驾驶员进行较为系统的培训，确保各项操作和技术保养等能按规程 进行。 　　
（3）将技术保养的项目内容规范化、表格化，做好保 养维护的记录和归档 　　
机械设备的保养规范是指对机械技术保养技术要求 的规定。任何工程机械设备在出厂之时，已经提出了该设备的日常保养和定期保养的具体内容和要求。但是，人们 在保养工作中，往往只做到定性地保养，而没有完全按保养的项目内容和要求来进行定量保养。即使做了也没有 相应的保养记录。因此，我们必须根据不同机械设备的保养项目内容和要求，编制相应的技术保养表格以便于进 行保养并做好记录，还应建立相应的设备档案，为以后保 养和判断机械状况以及维修提供可靠的依据。 　　
（4）配齐保养、检测和维护所需的设备工具，尽力完 善工地的各种设施 　　
许多工程机械（特别是进日机械）在不同的部位设有 检测点，需要使用相应的监测仪器来进行监控，而在机械设备的技术保养过程中，也需要相应的常用工具和专用 工具，必须把各种工具配套齐全并做好记录。同时应根据各个工地的不同环境条件，设置保养及维修所需的工作 台、车槽、车间等设施，确保各种机械的技术检测和保养维护能顺利进行，并且根据检测和保养维护过程中所掌 握的情况，制订预防措施和进行必要的修理，保证设备完 好的技术状态。 　　
( 5）充分利用资金，实施“零库存”管理，采用优质价廉的零配件，防止不合格的备件被装机使用 　　 在各项保养维护工作中，所需零配件的用量不少，资金用量也不少，因而在资金紧缺时，更应充分利用有限的资金，根据工程进展情况和机械设备技术状况，灵活运用 备件的“零库存”管理法。对易损、易耗的零部件和资金占用少的备件，有适当合理的库存，按时进行仓库的盘点， 做好各级保养维护的备件统计工作，保证一些保养维护所必需且占用资金较多的零配件，不耽误保养维护工作 的顺利进行。同时，在选购备件时，必须了解其来源、生产厂家、型号、规格和性能等重要指标，特别是一些难以检 测的备件，更应到相应的专营经销商或总经销商处选购，杜绝不合格的零配件被装机使用。当然，在选购时更应货 比三家，选用优质价廉的零配件，对国产件和进口件之间进行认真比较论证，取得最佳的价格性能比，以确保机械 设备的动力性和可靠性，延长其寿命，防止事故的发生。 　　
（6）充分利用时间，协调各部门的关系，合理调配人员，充分调动员工的积极性，做到奖罚分明。根据各类工程施工的特点和气候的变化，要充分利 用雨季或停机待工的时间等具体情况，结合各台机器保养维护的期限，合理安排机械保养。同时，协调好零配件 供应部门、工程施工部门等相关部门的关系，组织保养人员和驾驶员共同参与保养维护，明确任务，充分调动个人 积极性。开展各式各样的爱机活动，对保养勤、维护好、技术精、工效高的员工给予经济、物质奖励或精神鼓励；而 对于因懒惰、失职造成机械设备损坏者，则给予严厉的处 罚，使其从中吸取教训。 　　
只要我们能够把工程机械设备的技术保养维护工作 做好，就可使机器经常处于良好技术状态，充分发挥机械设备的性能和特点，提高作业效率和经济效益，保证各项施工任务的顺利完成；还可以通过降低各类油料和零配件的消耗而降低成本，延长机器的使用寿命,创造更多的 经济效益和社会效益。
