· 打印尺寸： 1800mm*2500mm
打印喷头：  最新日本第五代晶体微压电式喷头（水性喷头）
打印色彩：  双四色、C、M、Y、K
打印方向：  智能双向
打印速度：  28.4 m2/h
打印厚度： 20cm
打印重量：  1500
墨水系统：  电动泵自动供墨 
喷头保护：  全自动清洗装置、全自动刮墨装置
电力要求：  额定频率：50HZ、额定电压：AC220V（10%）
接口方式： USB接口 
操作平台：  Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境：  温度18℃-29℃、湿度50-80%
净重/毛重：  192Kg
设备尺寸： 长X宽X高(mm):2500x1800x1200
产品简介:

机器采用Epson新开发的高速5代喷头，喷头包含180/列喷嘴，总共能达到1440个喷嘴，是以往喷头的4倍，机器最高能达到28.4平方米/小时。
高品质
采用了先进的可变墨滴打印技术，最小墨滴达3.5pl最大可达12pl，拥有多种可变墨滴打印组合，完美体现VSDT技术打印品质。
使用模具平台，打印平台平整度能达到误差不超过正负0.1mm，从而使打印的精度更高、画面更细腻。
高稳定性
先进的二级墨盒设计，永远让墨水的压力恒定，从而使打长图不断线。
先进的送料系统设计，克服了长图跑偏，步进变化的问题。
低成本
因为压电喷头科学的冷出墨方式决定了喷头打印中的低损耗，打印中喷头成本几乎为零。
自动吸墨装置完全开模生产，任何部件都可维修，大大的降低了维修成本。
大供墨盒设计，墨水用量透明直观，避免因使用袋装墨水缺墨而导致的画面报废，同时瓶装墨水包装成本要低于袋装墨水，节约用户的使用成本。

