1.     岩田喷枪WA101

型号：IWATA岩田自动喷枪WA101

规格：压送式 

口径：0.8 1.0 1.3

喷涂空气压力：0.29MPa 

涂料吐出量：100-250mL/min 

最佳喷射距离：260
喷射宽度：140-230mm 

整机重量：440g 

适用范围：小件喷涂用，木工、五金、塑料喷涂、WA101与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用，适合批量生产用喷枪。

日本岩田喷枪：W-101  W-71  W-61 W-200  LPH-50 LPH-101 LPH-200 LW-10 SGD-71 RG-3L   WA-101  WA-200  WRA-101  WRA-200  LRA-200 SAG-101 WA1218等

台湾宝丽喷枪：R-100 R-200 R-71 R-77 R-21 R-2 R-400  RA-100 RA-200 RAL-100 RAL-200 RARL-100 RARL-200 RAR-100 RAR-200 RA-60L RAL-80 RA-60 RA-80等

DEVILBISS喷枪：T-AGHV金枪，T-AGPV蓝枪，JGX-502，JGX-508  DA-100   DA-300等

日本明治喷枪：A-100  A-200  F-100  F-200   FA100    FA200 等 

 

