圆柱滚子轴承
所谓的圆柱滚子轴承就是滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。

圆柱滚子轴承主要用途： 

大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重机械等。
圆柱滚子轴承的类型：

游动轴承，支撑径向力，容许内圈和外圈之间彼此相对作双向轴向位移。

SL0248（NNCL48…V）适用于轴径150-400mm/SL0249(NNCL49…V)适用于轴径60-400mm。

单向定位轴承，承受径向力和有限的单向轴向力，在反方向起游动轴承的作用，只允许内圈和外圈彼此之间相对作单向轴向位移。SL1818适用于轴径200-500mm、SL1829适用于轴径60-500mm、SL1830适用于轴径20-400mm、SL1822适用于轴径20-200mm、SL1850适用于轴径20-150mm。SL1923适用于轴径25-120mm，SL1850适用于轴径120-500mm，LSL1923适用于轴径100-300mm，ZSL1923适用于轴径25-120mm，SL0148适用于轴径150-400mm，SL0149适用于轴径60-400mm。
常州市海山轴承有限公司现在生产的型号有：

SL0450 PP系列：(NNF…ADA2SLV)
SL045004 PP SL045005 PP SL045006 PP SL045007 PP SL045008 PP SL045009 PP SL045010 PP SL045011 PP SL045012 PP SL045013 PP SL045014 PP SL045015 PP SL045016 PP SL045017 PP SL045018 PP SL045019 PP SL045020 PP SL045022 PP SL045024 PP SL045026 PP SL045028 PP SL045030 PP
SL1850系列：(NCF…V)
SL185004 SL185005 SL185006 SL185007 SL185008 SL185009 SL185010 SL185011 SL185012 SL185013 SL185014 SL185015 SL185016 SL185017 SL185018 SL185019 SL185020 SL185022 SL185024 SL185026 SL185028 SL185030
SL1830系列：(NCF…V)
SL183004 SL183005 SL183006 SL183007 SL183008 SL183009 SL183010 SL183011 SL183012 SL183013 SL183014 SL183015 SL183016 SL183017 SL183018 SL183019 SL183020 SL183022 SL183024 SL183026 SL183028 SL183030 
SL1923系列：(NJ…V)
SL192304 SL192305 SL192306 SL192307 SL192308 SL192309 SL192310 SL192311 SL192312 SL192313 SL192314 SL192315 SL192316 SL192317 SL192318 SL192319 SL192320
SL1822系列(NCF…V)
SL182204 SL182205 SL182206 SL182207 SL182208 SL182209 SL182210 SL182211 SL182212 SL182213 SL182214 SL182215 SL182216 SL182217 SL182218 SL182219 SL182220 L182222 SL182224 SL182226 SL182228 SL182230 
SL1829系列(NCF…V)
SL182912 SL182913 SL182914 SL182915 SL182916 SL182917 SL182918 SL182919 SL182920 SL182922 SL182924 SL182926 SL182928 SL182930 
SL0149系列(NNC)
SL014914 SL014916 SL014918 SL014920 SL014922 SL014924 SL014926 SL014928 SL014930 SL014912
SL0249系列(NNCL)
SL024912 SL024914 SL024916 SL024918 SL024920 SL024922 SL024924 SL024926 SL024928 SL024930
SL0148系列(NNC)
SL014814 SL014816 SL014818 SL014820 SL014822 SL014824 SL014826 SL014828 SL014830 SL014812
SL0248系列(NNCL)
SL024812 SL024814 SL024816 SL024818 SL024820 SL024822 SL024824 SL024826 SL024828 SL024830
SL05系列，SL06系列
SL05016 SL06016 SL05018 SL06018
外 圈 无 挡 边或内圈无挡边圆柱滚子轴承
NJ型圆柱滚子轴承，其外圈为双挡边、内圈为单挡边。 
NF型圆柱滚子轴承，其外圈为单挡边，内圈为双挡边。 
NJ型和NF型的圆柱滚子轴承，可限制轴或外壳的一个方向的轴向位移，实现单向的轴向定位，并能承受较小的单向轴向载荷。 
NUP型圆柱滚子轴承，外圈为双挡边，内圈一侧有挡边，另一侧有挡圈。该类轴承可对轴作双向的轴向定位，可以承受双向的轴向力。轴承的结构型式可选NUP...N。有斜挡圈HJ的NJ型圆柱滚子轴承就象NUP型圆柱滚子轴承一样，可作为一个定位轴承。
无 内 圈 或无外圈圆柱滚子轴承
RNU型，为无内圈轴承，外圈具有双挡边，就是无内圈的NU型圆柱滚子轴承。 
RN型、为无外圈轴承，内圈具有双挡边。 
RNU型和RN型的圆柱滚子轴承，用于径向尺寸受限制的部件中，轴颈或外壳孔表面直接作为滚道面，滚道面的硬度，加工精度和表面质量应与套圈的滚道相仿。
一般采用外圈双挡边，内圈单挡的结构，即NJ...V、NUP...V、RNU...V等，与带保持架的类似结构的滚子轴承相比，具有额定载荷大、结构简单等优点。在转速及工作温度不是很高、润滑条件较好，箱体清洁度相对较高的情况下，宜优先采用满滚子结构。
满 装 滚 子 圆柱滚子轴承
一般采用外圈双挡边，内圈单挡的结构，即NJ...V、NUP...V、RNU...V等，与带保持架的类似结构的滚子轴承相比，具有额定载荷大、结构简单等优点。在转速及工作温度不是很高、润滑条件较好，箱体清洁度相对较高的情况下，宜优先采用满滚子结构。
加 强 型 圆柱滚子轴承
E型圆柱滚子轴承的主要尺寸与普通型一致，但滚子直径、长度、个数有所增加，故承载能力也相应增大。该类轴承以基本型号后加“E”来区别于其它轴承，其滚子内切圆直径与普通型轴承不同，故不能与普通型轴承互换
