· DGS24/127L，24W巷道灯概述说明：

适用范围：

1．矿用隔爆型LED巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用，严禁用于采掘工作面。

2使用环境应在：温度-20~+40度、无剧烈冲击及强烈震动、无连续严重漏水

 

产品防爆型式：矿用隔爆型：标志：Exdi

 

产品兄弟型号:DGS12/127L（A）、DGS18/127L（A）、DGS24/127L（A）、DGS36/127L（A）、DGS48/127L（A）

矿用隔爆型LED巷道灯由四部分组成：

（1）外壳

（2）LED光源组件

（3）透明件密封圈。

 

矿用巷道灯应用特点： 
1、采用超高亮LED发光显示的绿色照明光源，具有高光效、寿命长、启动快、用电省、使用电压范围宽等特点。
2、适用于含有瓦斯及爆炸性危险气体的矿井中（含化工领域），可供井下车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所供照明之用。
3、完全可以替代煤矿井下以及含有爆炸性气体场合的防爆白炽灯、防爆荧光灯、防爆节能灯、防爆钠灯等。 
4、可节省2/3照明综合保护装置、照明电缆截面积缩小2/3、用电量仅为原来的1/3以及节省大量真空磁力开关和真空馈电开关，能有效的减少设备安全隐患。
5、适应宽电压范围的开关电源技术。

矿用巷道灯注意事项：

1本灯具严禁带电开盖

2维修时必须切断灯具电源

3本照明灯具应采用具有短路、过载和漏电保护功能的照明信号综合保护装置配电。

4在装配和维修中注意保护隔爆面不得碰伤；电器接头不得有松动。

