聚力牌电子灌封胶
【产品特性】
聚力牌电子灌封胶: 符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测,
聚力电子灌封胶:环氧树脂电子灌封胶是以环氧树脂和固化剂为主的双组份AB剂混合使用的电子灌封AB胶。聚力胶业生产的环氧树脂灌封胶是采用台湾南亚和德国巴斯夫等优质树脂研制而成的，其性质温和、粘接强度高、耐候性能好、电器性能佳、固化时间短、适用范围广等特点，广泛被电子产品中各种灌注、密封、绝缘、防水、保密等部件所应用。聚力系列电子灌封胶，根据颜色可分为：透明电子灌封胶、黑色电子灌封胶、黄色电子灌封胶、白色电子灌封胶；
【适用范围】
聚力电子灌封胶广泛应用于变压器、AC电容、高压包、负离子发生器、水族水泵、点火线圈、电源模块、电子控制器及其它电子元器件的灌封；

【性能参数】
型 号 
外 观 
粘度cps 
配 比 
固化时间 
接着强度 
耐温性 
硬 度 
介电强度 

JL- 110 白色液体      15000       5：1      8小时       200㎏/C㎡     120      78D         465v/mil

JL- 111 
黑色液体 
15000 
5:1 
 8 小时 
200kg /cm2 
  120 
 78D 
 465v/mil 
JL- 200 
透明液体 
 8000 
 3:1 
 10小时 
60kg /cm2 
  120 
 25D 
 350v/mil 
JL- 205 
黄色液体 
 8000 
 3:1 
 10小时 
180kg /cm2 
  120 
 70D 
 380v/mil 

【使用方法】
使用聚力电子灌封胶要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

聚力电子灌封胶按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

聚力电子灌封胶 搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

聚力电子灌封胶灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；

聚力电子灌封胶固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

【注意事项】

聚力电子灌封胶要灌封操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。
以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【包装规格】每组30kg，其中包含主剂25kg/桶、固化剂5kg/桶；透明液体每组20kg，其中包含主剂15kg/桶、固化剂5kg/桶；

【储    存】产品需在通风、阴凉、干燥处密封保存.

【 保 质 期 】6个月，过期经试验合格，可继续使用.

地　　址： 东 莞 市 南 城 区 宏 远 工 业 区 金 丰 路 B1 栋
TEL:0769-23198592                            FAX: 0769-22425229

网址：www.julijiaoye.com                         E-mail:julidg2010@163.com
配 比 3:1固化时间10小时接着强度180kg /cm2
