
德国bender,bender监视器,bender绝缘监视仪-奈阁机电优价供应！

德国BENDER公司介绍：

德国BENDER（本德尔）公司是专业从事低压系统漏电保护技术的专业厂商。自从1939年公司创始人瓦特尔·本德尔先生发明了第一台绝缘监视仪，1946年创办本德尔公司到今天，公司已经经历了60多年的发展壮大。 今天，BENDER公司仍然在对低压不接地系统、接地系统和电阻接地系统的绝缘监视和漏电保护技术方面保持着世界领先水平，主要产品有：绝缘监视仪、电流互感器、安全继电器、安全测试仪、绝缘监控器。 

　　德国bender(本德尔)公司是专业从事低压系统漏电保护技术的专业厂商。自从1939年公司创始人瓦特尔?本德尔先生发明了第一台绝缘监视仪，1946年创办bender(本德尔)公司到今天，公司已经经历了60多年的发展壮大。直至今天，bender(本德尔)公司仍然在对低压不接地系统、接地系统和电阻接地系统的绝缘监视和漏电保护技术方面保持着世界领先水平。 

德国Bender(本德尔)公司的产品主要有以下几大类：    

应用于不接地系统(IT系统)的绝缘监视设备；

应用于接地系统(TT/TN-S系统)的剩余电流监视设备；

低压系统保护继电器； 

医疗电器安全测试设备 

其中IR/IRDH系列绝缘监视仪监测整个IT系统对地的绝缘状况，EDS系列绝缘故障定位系统不仅能监测IT系统的对地绝缘状况，还能在线查找发生对地故障的回路。 

RCM系列剩余电流监视仪在TN-S或TT系统内，即中性点接地系统内，监测交流或脉动直流成分的剩余电流，即俗称的漏电流。RCMA系列剩余电流监视仪在相同的系统内能监测平滑直流，脉动直流或交流成分的剩余电流。RCMS系列剩余电流监视系统采用模块式设计，单个模块可监视12个回路的剩余电流数值。 

本德尔公司的各种低压保护继电器为电子式的测量继电器，具有十分宽大的响应值调节范围，并同时具备各种时间延迟和动作值记忆。 
医疗电器安全测试仪是针对相应的IEC标准而设计研发的测试设备。 
德国Bender IR/IRDH系列绝缘监视仪 

低压电力系统的绝缘监视 

应用于控制系统的绝缘监视仪 

德国Bender IR420-D4型绝缘监视仪

- AC0-300V的IT系统的绝缘监视

- 测量值液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围1-200kΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 0-99秒可调响应时间延迟

- 故障记忆功能可设置

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 两个模数外壳(宽36mm)

德国Bender IR425-D4型绝缘监视仪

- AC/DC0-300V的IT系统的绝缘监视

- 测量值液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围1-200kΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 0-99秒可调响应时间延迟

- 故障记忆功能可设置

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 两个模数外壳(宽36mm)

德国Bender IR125-4型绝缘监视仪

- DC19.2-308V的IT系统的绝缘监视

- 无需另接工作电源

- 响应值调节范围10-200kΩ

- 一组报警继电器，带常开常闭转换触点

- 故障记忆功能可设置

- 内置自检/复位按钮

- 接线监视

- 体积小，外壳宽度仅22.5mm

应用于驱动系统的绝缘监视仪

IRDH275型绝缘监视仪(IRDH265的改进型)

- AC,3(N)AC,AC/DC0-793V或DC0-650V的IT系统的绝缘监视

- 连接耦合仪以后可扩展被监视系统电压

- 带背光的液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围1kΩ-10MΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 自适应系统泄漏电容

- 系统泄漏电容显示

- RS485接口

- 测量值模拟电流信号输出

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 导轨安装

- 外形尺寸:110x113x74mm

德国Bender IRDH375型绝缘监视仪(IRDH365的改进型)

- AC,3(N)AC,AC/DC0-793V或DC0-650V的IT系统的绝缘监视

- 连接耦合仪以后可扩展被监视系统电压

- 带背光的液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围1kΩ-10MΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 自适应系统泄漏电容

- 系统泄漏电容显示

- RS485接口

- 测量值模拟电流信号输出

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 面板安装

- 外形尺寸:133x144x72mm

德国Bender IR470Y型绝缘监视仪

- AC,3(N)AC0-793V的IT系统的绝缘监视

- 连接耦合仪以后可扩展被监视系统电压

- 发光管条形显示器显示测量值

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围1kΩ-200kΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 测量值模拟电流信号输出

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 导轨安装

- 外形尺寸:70x99x73mm

德国Bender IR1575型绝缘监视仪

- AC,3(N)AC,AC/DC0-480V或DC0-480V的IT系统的绝缘监视

- 带背光的液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围2kΩ-1MΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 允许系统最大泄漏电容60μF

- 内置或外接自检/复位按钮

- 接线监视

- 面板安装

- 外形尺寸:138x96.5x96.5mm

德国Bender 离线式绝缘监视仪 

德国Bender IR420-D6型绝缘监视仪 
- 应用于负载或系统的离线式绝缘监视

- 连接耦合仪以后可扩展被监视系统电压

- 测量值液晶显示

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围100kΩ-10MΩ

- 两组独立的输出报警继电器

- 0-99秒可调响应时间延迟

- 故障记忆功能可设置

- 内置或外接自检/复位按钮

- 两个模数外壳(宽36mm)

德国Bender IREH470LY2-6型绝缘监视仪

- 应用于负载或系统的离线式绝缘监视 

- 连接耦合仪以后可扩展被监视系统电压 

- 两组独立的响应值设定

- 响应值调节范围100kΩ-10MΩ 

- 两组独立的输出报警继电器 

- 测量值模拟信号输出 

- 外接测量值显示仪表 

- 故障记忆功能可设置 

- 内置自检/复位按钮

德国Bender耦合仪

耦合仪是连接在被监视系统和绝缘监视仪之间的装置。连接耦合仪以后，可以扩大安装绝缘监视仪的IT系统的电压范围。 

AGH520S

可将被监视系统的电压扩展到AC/3(N)AC0-7200V,50-400Hz

AGH204S-4

可将被监视系统的电压扩展到AC/3(N)AC0-1650V,50-400Hz

AGH150W-4

可将被监视系统的电压扩展到DC0-1760V

EDS系列绝缘故障定位系统 

德国Bender IRDH575型绝缘监视仪

- AC,3(N)AC,AC/DC0-793V或DC0-650V的IT系统的

  绝缘监视 

- 带背光的液晶显示 

- 两组独立的响应值设定 

- 响应值调节范围1kΩ-10MΩ 

- 两组独立的输出报警继电器 

- 自适应系统泄漏电容 

- 系统泄漏电容显示 

- RS485接口 

- 测量值模拟电流信号输出 

- 内置或外接自检/复位按钮 

- 接线监视 

- 用于绝缘故障定位的测试电流发送 

- 连接绝缘故障评估仪，显示发生接地的故障回路 

- 故障定位系统最多可监视1068个回路 

- 面板安装 

- 外形尺寸:133x144x96mm 

德国Bender EDS460/461-D系列绝缘故障评估仪

- 每台仪器具备12个测量通道，连接12个测量电流互感器 

- 带背光的液晶显示屏 

- 所有通道的扫描时间为10秒 

- 测试电流响应灵敏度 

  EDS460-D: 2-10mA 

  EDS461-D: 0.2-1mA 

- 外形尺寸74x108x90mm 

德国Bender EDS460/461-L系列绝缘故障评估仪

- 每台仪器具备12个测量通道，连接12个测量电流互感器

- 数码管显示

- 所有通道的扫描时间为10秒

- 测试电流响应灵敏度

  EDS460-D: 2-10mA

  EDS461-D: 0.2-1mA

- 外形尺寸74x108x90mm 

德国Bender EDS490/491-D绝缘故障评估仪

- 每台仪器具备12个测量通道，连接12个测量电流互感器

- 带背光的液晶显示屏

- 所有通道的扫描时间为10秒

- 每个测量通道对应一个继电器输出信号

- 测试电流响应灵敏度

  EDS460-D: 2-10mA

  EDS461-D: 0.2-1mA

- 外形尺寸74x108x90mm 

德国Bender EDS490/491-L系列绝缘故障评估仪

- 每台仪器具备12个测量通道，连接12个测量电流互感器 

- 数码管显示 

- 所有通道的扫描时间为10秒 

- 每个测量通道对应一个继电器输出信号 

- 测试电流响应灵敏度

  EDS460-D: 2-10mA

  EDS461-D: 0.2-1mA

- 外形尺寸74x108x90mm

德国Bender EDS3065/3365便携式绝缘故障定位系统

- 钳形探头和便携式绝缘故障评估仪 

- 液晶显示屏 

- 检测到绝缘故障后发出蜂鸣器声报警 

- 内径20mm/52mm的钳形探头 

- 接地系统内剩余电流测量功能 

- 测试电流响应灵敏度

  EDS3065: 5mA

  EDS3365: 0.5mA

W系列测量电流互感器 
- W20 内径20mm

- W35 内径35mm

- W60 内径60mm

- W120 内径120mm

- W210 内径210mm

WR系列测量电流互感器 
- WR70x175S 内部开口70x175mm

- WR115x305S 内部开口115x305mm

与计算机网络的通信  

德国Bender(本德尔)公司的部分绝缘监视和剩余电流监视产品具备RS485接口和BMS总线(本德尔公司专用总线)，连接了FTC470X..系列网关后，可将BMS总线协议转换成Profibus DP，Modbus RTU或TCP/IP协议，直接与用户的局域网通信。

德国Bender FTC470XET型

FTC470XET既是BMS协议和TCP/IP协议之间的网关，又是一台Web服务器，可将BMS总线内的数据通过网页浏览软件直接显示在用户的电脑终端上。用户还可以通过互联网远程传输本德尔系统内的数据和信息。

FTC470XET还内置OPC服务器，可以通过相应的组态软件编辑成各种界面，更方便直观地通过电脑屏幕监视系统。
NearbyGlobal奈阁机电优价供应：德国bender,bender监视器,bender绝缘监视仪！

如需购买，欢迎来电咨询：电话：021-50476833传真：021-50476832 邮箱：sales@nearbyglobal.cn
为什么选择NearbyGlobal？

价格优：
零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；

国际货运拼单发货的物流方式——省物流费用。

供货快：

一流的仓库系统，常用零部件库存——省备货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

提供参考照片，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

如果型号已升级，更新或被替代，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们。
服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态网上查询——省精力，直观直接；

业务员服务质量可投诉，并网上公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您携手共进！

