BURKERT宝德电磁阀，BURKERT传感器，BURKERT控制器，BURKERT质量流量控制器，BURKERT比例阀，BURKERT过程控制阀，BURKERT多位多通卫生型膜片阀，BURKERT执行机构驱动系统，BURKERT微流量系统-奈阁机电优势供应！
BURKERT宝德公司介绍： 

BURKERT一直致力于流体控制领域的产品和系统的研发、制造，如今Burkert已发展成一个拥有三千多名员工、在德国和法国拥有五家生产厂、在全球四十多个国家和地区设立了分公司的跨国集团，成为流体控制系统领域的全球领先者。 

BURKERT产品大量使用于分析仪器、汽车制造、生物技术、化学、电子、能源、基因工程、半导体、化妆品、食品与饮料、啤酒工业、机械工程、医疗、医药卫生、纺织、包装、水（污水）处理、卫星、太空实验、核反应堆、深海探测等领域。 

BURKERT生产的“环氧树脂封装线圈”以及“电缆连接插头 ”已成为国际ISO质量标准。而Burkert发明的 “先导衔铁电磁系统”“摇臂式电磁阀”及“脉冲线圈”完全处于世界先进水平。BURKERT产品大致分为六大类：“通用电磁阀系统”“过程控制阀系统”“气动控制阀系统”“液体分析阀系统”“传感器/变送器”和 “控制器”，很多产品达到卫生级标准。 

BURKERT电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。

BURKERT电磁阀从原理上分为三大类

直动式电磁阀

原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开；断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。　特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超过25mm。

分布直动式电磁阀

原理： 它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。　特点： 在零压差或真空、高压时亦能可*动作，但功率较大，要求必须水平安装。

先导式电磁阀

原理：通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，流体压力推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差，流体压力推动关闭件向下移动，关闭阀门。　特点： 流体压力范围上限较高，可任意安装（需定制）但必须满足流体压差条件。　2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别，分为六个分支小类：　直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。

德国宝德BURKERT产品：

BURKERT pH值/氧化还原当量测量仪 Bürkert

BURKERT PROFIBUS

现场总线系统 Bürkert

BURKERT中心阀 Bürkert

BURKERT传感器 Bürkert

BURKERT位置调节器 Bürkert

BURKERT充量计 Bürkert

BURKERT先导阀 Bürkert

BURKERT卡套式连接 Bürkert

BURKERT压力传感器 Bürkert

BURKERT压力变换器 Bürkert

BURKERT压力开关 Bürkert

BURKERT压力调节器 Bürkert

BURKERT压电阀门 Bürkert

BURKERT双重止回阀 Bürkert

BURKERT塑料阀 Bürkert

BURKERT多路阀 Bürkert

BURKERT工序自动化 Bürkert

BURKERT底阀 Bürkert

BURKERT开关调节器 Bürkert

BURKERT微型阀 Bürkert

BURKERT截止阀 Bürkert

BURKERT手阀 Bürkert

BURKERT换向阀 Bürkert

BURKERT排气阀 Bürkert

BURKERT控制头 Bürkert

BURKERT控制阀 Bürkert

BURKERT斜座阀 Bürkert

BURKERT旋转传动装置 Bürkert

BURKERT比例阀 Bürkert

BURKERT气体阀 Bürkert

BURKERT气动软管 Bürkert

BURKERT气动阀 Bürkert

BURKERT气源处理件 Bürkert

BURKERT气缸 Bürkert

BURKERT流量传感器 Bürkert

BURKERT流量传感器 Bürkert

BURKERT流量控制器 Bürkert

BURKERT流量计 Bürkert

BURKERT流量调节器 Bürkert

BURKERT液位传感器 Bürkert

BURKERT温度传感器 Bürkert

BURKERT温度变送器 Bürkert

BURKERT温度开关 Bürkert 

BURKERT电磁阀型号：

BURKERT 125304 BURKERT 124909 BURKERT 124906 BURKERT 134320 BURKERT 134324 BURKERT 134328 BURKERT 134332 BURKERT 134336 BURKERT 134340 BURKERT 134344 BURKERT 134317 BURKERT 134321 BURKERT 134324 BURKERT 134348 BURKERT 134352 BURKERT 134356 BURKERT 134360 BURKERT 134364 BURKERT 134368 BURKERT 134372 BURKERT 125657 BURKERT 125660 BURKERT 126272 BURKERT 126275 BURKERT 126284 BURKERT 126287 BURKERT 126288 BURKERT 126291 BURKERT 050294 BURKERT 044373 BURKERT 049518 BURKERT 134590 BURKERT 134593 BURKERT 134594 BURKERT 134597 BURKERT 134598 BURKERT 134601 BURKERT 615637 BURKERT 615157 BURKERT 615638 BURKERT 064919 BURKERT 085394 BURKERT 125329 BURKERT 125332 BURKERT 125333 BURKERT 125336 BURKERT 125348 BURKERT 126140 BURKERT 125341 BURKERT 125342 BURKERT 126142 BURKERT 126154 BURKERT 001130 BURKERT 001131 BURKERT 001398 BURKERT 001251 BURKERT 001249 BURKERT 001248 BURKERT 001402 BURKERT 001401 BURKERT 001400 BURKERT 430684 BURKERT 010449 BURKERT 141459 BURKERT 141468 BURKERT 135443 BURKERT 141579 BURKERT 443770

宝德BURKERT产品简介：
德国BURKERT 6014系列直动式电磁阀 

德国BURKERT直动式电磁阀直动式• 开关频率高• 常闭、常开或通用功能• 推杆线圈• 螺纹连接或底板连接 

德国BURKERT 6213系列两位两通常闭电磁阀 

德国BURKERT两位两通常闭电磁阀零压差• 结构紧凑，黄铜或不锈钢阀体• 推杆线圈• 防水锤、低噪音• 膜片材质NBR、EPDM、FPM   

德国BURKERT 6642系列伺服辅助电磁阀 

德国BURKERT伺服辅助电磁阀 介质与执行机构隔离• 适用于腐蚀性介质• 油宁和螺纹连接• 可以任意位置安装和拆卸，节省安装空间• 低功耗 

德国宝德压力控制器 

德国宝德压力控制器清晰的显示器，带3个操作按键2路标准信号输入(分别为实际值和设定值)，1路PWM信号输出 可选带现场总线接口可设置多种功能零点切断功能 

德国宝德流量控制器 

德国宝德流量控制器清晰的显示器，带3个操作按键2路频率信号输入、1路标准信号输入、1路PWM信号输出可选带现场总线接口可设置多种功能 零点切断功能 

德国宝德定时器 

德国宝德定时器为1078-1型的例外用独立的控制器设置参数8种不同的开关功能只有带控制器时才能更改设置(保护功能)控制器带显示器和2个操作按键 

德国宝德数字控制器 

德国宝德数字控制器适用于所有的标准温度传感器可显示最小和最大值操作方便2个摇臂开关用于设置参数 

德国宝德比例阀控制器 

德国宝德比例阀控制器有多种标准输入信号可自由选择• 输出与电流值相对应的脉宽调制(PWM)信号• 内置电流控制器• 零点切断功能 

德国BURKERT流量传感器 

德国BURKERT流量传感器8030型通径8.0-50 mm电子部件与接头之间采用卡口连接，便于安装可选4-20mA和标准脉冲输出2线制或3线制系统 

德国宝德流量开关 

德国宝德流量开关8032型通径8.0-50 mm可现场显示开关点可调整(晶体管或继电器输出)迟滞和延时时间可调 

德国BURKERT在线式流量变送器 

德国BURKERT在线式流量变送器8035型通径8.0-50 mm• 液体流量测量• 流量显示包括2个累加器• 一体式、面板式或墙装式• 批量控制器具有3种批量模式(现场按键输入、二进制输入和时间比例触发批量控制 

德国BURKERT插入式电磁流量计 

德国BURKERT插入式电磁流量计8040型• 传感器采用固态技术(无可动部件)• 不锈钢接头DN 15- DN 350,黄铜接头DN 15- DN 50,PVC、PP和PVDF接头DN 15- DN 400 

德国宝德电磁流量变送器 

德国宝德电磁流量变送器8045型传感器采用固态技术(无可动部件)• 既可显示流量，也可显示累加量• 模拟功能：不需真实流量即可提供所有输出信号• 可在线清洗• 具有FDA认证    

德国BURKERT容积式流量变送器 

德国BURKERT容积式流量变送器大屏幕图形显示器• 同时具有显示、监控、变送和开关控制功能• 由外部设定值、过程值或ASi接口提供完整的通讯功能• 适用于高粘度介质 

德国BURKERT液位变送器 

德国BURKERT液位变送器液位测量，最大10米• 多种语言菜单引导操作• 干扰回波滤波器• 多种功能(模拟、在线校正、可编程的贮罐形状等功能) 

德国宝德电导率变送器 

德国宝德电导率变送器在线校正(TEACH-IN)功能便于调试• 模拟(SIMULATION)功能便于安装• 适用于污染介质• PEEK/PPA式适用于CIP应用 

德国BURKERT不锈钢压力变送器 

德国BURKERT不锈钢压力变送器• 同时具有显示、监控、变送和开关控制功能• 报警点和开关控制点可编程• 由外部设定值、过程值或Asi接口提供完整的通讯功能   

德国BURKERT压力变送器 

德国BURKERT压力变送器陶瓷测量电池• 两线制• 一体式，固态结构，可靠性高• 超过爆破压力时具有介质停止系统 

德国BURKERT温度变送器 

德国BURKERT温度变送器宝德开关控制器同时具有显示、监控、变送和开关控制功能• 大屏幕显示器• 菜单引导参数设置• 由外部设定值、过程值或Asi接口提供完整的通讯功能    

德国宝德脉冲摇臂电磁阀 

德国宝德脉冲阀6604摇臂电磁阀死区极小• 耐腐蚀• 功耗小• 内部回路可冲洗• 可选脉冲式 
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NearbyGlobal奈阁机电优势供应：BURKERT宝德电磁阀，BURKERT传感器，BURKERT控制器，BURKERT质量流量控制器，BURKERT比例阀，BURKERT过程控制阀，BURKERT多位多通卫生型膜片阀，BURKERT执行机构驱动系统，BURKERT微流量系统！
如需购买，欢迎来电咨询：电话：021-50476833传真：021-50476832 邮箱：sales@nearbyglobal.cn
为什么选择NearbyGlobal？

价格优：
零散订单集中处理，所在国厂家直接进货——省采购费用；

国际货运通过公司采购中心统一发货——省物流费用。

交货快：

一流的仓库系统，常用零部件库存——省备货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

签订合同前，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

工厂订货前，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们。
服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态随时查询——省担心，用承诺和信誉保证。

业务员服务质量可投诉，并公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您携手共进！
