滚筒式烘干机适用范围：

 适用于饲料、化肥厂、有机肥、复合肥加工过程的烘干。

主要特点：
 采用自制可燃气为加热源、烘干为两部分即：滚筒部、蛇形管部。滚筒部分：内滚筒、外保温两层。内滚筒内装有三 头内螺旋片，可使烘干物料 均匀走动称为炒制加热，蛇形管部二次利用热源，采用 引风机负压抽风把烘干物料 抽压到螺旋器中进行分离以 达到烘干效果。现有的烘干机一般采用煤、柴为热源。劳动强度大，造价较高，热效率 损耗大，热利用不足30%，一般含水量35%的原半斗要3～4次烘干，而燃气滚筒式烘干机可使汗水率35%的原料一次烘干成功。节电75%大大降低烘干成本。烘干机的燃气，气源 来源于炭化窑，炭化窑炭化产生的甲烷气体供烘干机使用。综合概算：年可节省烘干成 本近万元。

介绍：滚筒式烘干机采用先进的滚筒加抄板结构，物料进入筒体后，在抄板的作用下，被不断地抛散在热气流中，使颗粒的表面充分地与热气接触，从而达到最佳的干燥效果，完成物料的干燥过程一。它广泛用于建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料，是选矿生产线的主要选矿设备。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。该机也可应用用于复混肥生产，烘干一定湿度和粒度肥料，同时也可用于其他物料烘干，该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。
技术参数：

 

	功率
	2.2调速电机 5.5kw风速电机 

	产量 
	500-1100kg/小时

	价格
	电议


 

曲阜利丰农机有限公司
 

手机：15953722717 手机：15063710009 

电话：0537-4567002 传真：0537-4567003
 

QQ： 1911553989  QQ: 1075194598 

邮箱：13355144821@163.com 网站：http://www.yynyjx.com
 

农村信用社账号：6223 1908 0911 5626 户名：颜莹莹
 

厂址：山东省曲阜市孔子商贸城福源一街6号
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