耐普蓄电池简介
耐普电源厂是一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司。公司占地面积38亩，建筑面积23,000M2。职工总数316人，其中工程技术人员109人。总投资为2000万元。所有产品都采用德国2l世纪最先进的生产流水线， NPP电池线为全亚洲最先进的生产线，并通过各大 主营业务:UPS蓄电池、EPS蓄电池、直流屏蓄电池、太阳能蓄电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板 上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,... 广州耐普 ◆维护简单：高达98%以上的氧复合效率，保证电解液不会损坏，在它的整个寿命过程中无须加水或更换电解液。 ◆安装方便：电解液被吸附于 特殊的隔板中，不流动，防涌出，可以任意放置。 ◆安全性能优越：极柱和外壳采用特殊的密封设计，无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进 口安全阀，动作可靠，重现性良好，绝无外部气体进入，适用释放出过量的压力。 ◆产品结构：多元合金板栅涂膏式正负极板，腐蚀速度低，循环寿命长。 ◆放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 ◆耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。 ◆耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 ◆耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容 量在75%以上。 ◆耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 90%以。 ◆耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。 ◆长寿命、高容量、优越的抗过放电能力：采用特殊的六元合金板栅，先进的专利技术极板设计，严格控制的装配压力，充分保证长寿命3-15年的设计，故电池循环性能卓越，高深放电恢复性强，能量密度更高。 ◆极地的自放电率：采用高品质的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在最小。 ◆优选的超细玻璃纤维棉隔离板，厚度均匀，内阻极地，能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料，保证极低的水气渗透率，防止干涸。 ◆高纯度稀硫酸溶液，并加入专有电解液添加剂，大大降低自放电和防止电池内部的微短路现象。 ◆进口的品质稳定的安全阀，动作可靠，抗老化、抗酸性能力强，确保电池内部的压力在安全的范围之内                                                      销售服务热线：010-56263914 二十四小时服务电话13366867326、  客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

