
涡流管

涡流管简介

我司涡流管是一款新型高科技环保节能产品，它采用涡流风原理，是将压缩空气转化为冷热两种气流进行局部冷却的装置。它无需电源及其他移动部件，无论工地上或者实验室均可进行局部冷却的产品。涡流管可以将首次压力下正常温度26℃的压缩空气转化成低至-40℃的冷气流和高至于126℃的热气流。
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涡流管特点：

1. 费用低，运行可靠，免维护，不锈钢村材质持久耐用

2. 涡流管属于半永久性产品，如果按要求安装使用的话，是不会发生故障问题的

3. 无需用电，氟里昂或化学冷媒，仅用经过过滤的干净干燥的工业用压缩空气便可得安全可靠的产品

4. 无火花闪现的危险，不受RF/EMI(射频和电波)的干扰

5. 即时开/关，易于控制，制冷不产生任何废弃物。

6. 根据所需制冷量，随时更换相应的冷气发生器

7. 运行可靠，免维护，不锈钢材质持久耐用

涡流管应用：

· 机械冷却

· 高温冷却

· 塑料加工作业

· CNC，铣床，切割作业

· 电器柜冷却

· 研磨，切割，钻孔机冷却

· 锡焊和电子配件冷却

· 维持机器和产品寿命的作业

· 模具加工冷却

·  CCTV摄像机冷却

· 高温焊接作业

· 造船的熔灼作业

· 缝纫针头的冷却

· 汽车零配件工厂

涡流管尺寸规格
	型号
	材质
	入口压力
	压缩空气消耗
	制冷量

	
	
	PSIG
	BAR
	SCFM
	L/min
	BTU/h
	Kcal/h

	SKVT10009J
	不锈钢
	100
	7
	8
	226
	400
	100

	SKVT10011J
	不锈钢
	100
	7
	10
	283
	600
	150

	SKVT10016J
	不锈钢
	100
	7
	15
	424
	900
	226

	SKVT10026J
	不锈钢
	100
	7
	25
	707
	2500
	629

	SKVT10036J
	不锈钢
	100
	7
	35
	991
	3500
	881

	SKVTFO10401J
	Vortex Tube 8/10/15/25/35 型冷气发生器，3/8异物过滤器，冷端消音器(Cold&Muffler)

	SKVCM10001J
	冷端消音器(Cold&Muffler)

	SKVHM10002J
	热端消音器(Cold&Muffler)

	SKVHM10003J
	冷气发生器(Generator ** CFM)

	SKVTG10004J
	冷气发生器一套(Generator all 5 Colors Kit)



