
强力可调射流喷管
强力可调射流喷管简介：

强力可调射流喷管利用流体力学的基本原理—附壁效应，释放极少量的压缩空气，以接近音速的速度通过一个可调节的，内部环形喷口喷出，这种管状的高速喷出气流通过其前端，在其后面产生一个巨大的真空区，带动周围环境中大量的空气一同向前喷出。
压缩空气的流量节通过调查节圈来控制，比率为25：1


强力可调射流喷管特点：
· 无需用电

· 大大节省压缩空气的消耗，节省能源
· 无移动部件，免维护
· 即时ON/OFF

· 满足OSHA噪音要求

· 有利于提高压缩空气的使用效率和延长空气压缩器的寿命。

· 有效输送异物质和粒状物体

强力可调射流喷管应用：
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· 吹除碎片，边角料和金属，塑料屑

· 气力输送灰尘粉末或纤维

· 把零件从成型机和模压机上分离出去

· 空气输送

· 零件着漆前的清洁冷

· 却挤压成型的零部件

· 清理/冷却金属带和塑料/纸包装网

· 清理/冷却传送器和被传送的零部件

· 表面的干燥

· 木材加工后的整理和异物质的清扫

· 汽车等产品，配件的压印前的清理

· 熔灼后的分离作业

强力可调射流喷管尺寸规格

	型号
	产品说明
	口径
	比率
	入口处压力80(PSIG)
	出口入压力80(PSIG)

	SKVJ60041J
	可调射流喷管，黄铜制(Brass)
	1/8NPT
	25：1
	26scfm
	104scfm

	SKVJ60045J
	可调射线型射流喷管，黄铜制(Brass)
	1/8NPT
	25:1
	20scfm
	80scfm



