工具柜适用于工具，刀具，零部件在生产现场中的定置管理，使您的物品工作真正做到准时，准确，高效，低耗
1、工具柜柜体采用三片式搭接设计，采用优质冷轧钢板经过先进数控设备剪，冲，折、焊等工序制作成型，并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理，美观、坚固、耐用；
2、抽屉采用特制导轨，承载重量大。单导轨承载100KG，打开率为92%，双导轨抽屉承载200KG，打开率为100%。在抽屉和导轨之间使用轴承，推拉灵活流畅；
3、抽屉内横竖板可自由调节，随意分隔用以存放不同大小的物品，也可选配单元式零件盒加以分隔；
4、抽屉装有限位装置，完全拉出也不会脱落；还可配置安全扣，使抽屉不会自行滑出，使用安全可靠；
5、整个工具柜抽屉用一把锁锁上全部抽屉，使用简捷方便；
6、客户可向我们指定工具柜的宽度（W）、深度（D）、高度（H）尺寸，以此确保购买的工具柜适合存储原则及自身的其他要求，并且可栽同一个工具柜内混合配置单导轨或双导轨抽屉，充分满足用户的需求；
7、柜体顶部可选配：绿色条纹胶皮、围边、图板、活动背板、方孔挂板或百叶挂板、增加工具柜的使用功能；
8、工具柜柜底可选择：平垫、矩形垫、角形垫、调节垫，适用用户不同的放置需求。

