4.4.8变频器（工业水泵需带变频器）

4.4.8.1配套变频器采用进口品牌，按ABB、西门子、施耐德选型，最终选型由买方确认。变频器柜柜内元、器件选用性能优良产品，所有一次设备及元件短路动、热稳定电流能承受不低于系统动、热稳定电流值而不损坏，所有电气元件均经过CCC认证，提供有全型式试验/部分型式试验，并具有足够运行业绩。每台变频器的平均无故障间隔时间不小于50000小时。变频器能在100%铭牌功率下连续运行，并且每天应可以在105%铭牌功率下连续运行超过2小时。

4.4.8.2配系统电压380V,要求变频器允许在经常性电压波动-20% ~+15%下正常工作，允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下，保证装置正常运行。要求输入频率为50Hz，允许经常性频率波动-6% ~ +5%。

4.4.8.3根据泵的运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。并提供变频器允许的电源波动时间及范围，系统电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降出力。

4.4.8.4变频调速装置具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节。

   变频装置的主要技术参数和要求

	输入频率
	50±10%Hz

	额定输入电压
	380±10%V

	功率因数
	＞0.95 

	输出频率范围
	0～60Hz

	过载能力
	125% 1min    150%立即保护

	辅助电源
	380V±10% AC  50±1 Hz (三相四线)
AC220V

	模拟量输入
	 4～20mA 任意设定

	模拟量输出
	 4～20mA任意设定

	开关量信号
	继电器干接点信号

	冷却方式
	空气冷却或强制空气冷却

	环境湿度
	＜90%， 无凝结

	变频装置效率
	额定负载下 ＞96%

	防护等级
	≥IP20


4.4.8.5变频装置控制系统采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频器上的触摸式键盘和LCD/LED显示，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率；并且应提供一套易于使用的分析测试程序，用于故障分析，就地控制窗口必须采用中文操作界面，功能设定。
需要填写以下参数

	29
	变频器
	ACS800-01
	
	
	

	
	输入频率
	48~63HZ
	
	
	

	
	额定输入电压
	380~415v,正负10%
	
	
	

	
	功率因数
	基波0.98
	
	
	

	
	输出频率范围
	-300…300HZ
	
	
	

	
	过载能力
	一般应用十分钟内一分钟1.1ＩN

重载应用十分钟内一分钟1.5Ｉhd 

	
	辅助电源
	24v
	
	
	

	
	模拟量输入
	0~10v,0~20mA
	
	
	

	
	模拟量输出
	0~20Ma
	
	
	

	
	开关量信号
	6个
	
	
	

	
	冷却方式
	强制风冷
	
	
	

	
	环境湿度
	5至95%无凝露
	
	
	

	
	变频装置效率
	98%
	
	
	

	
	防护等级
	IP21
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ACS800只有英文操作面板
