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 DX80系列拉绳位移传感器

（数字输出）

   DX80系列数字输出拉绳位移传感器最大测量行程为1000mm，测量轮周长80mm；多笑经典拉绳位移传感器，经过多年的各种场合的检验，已经得到国内外众多客户的认可，内部防跳线设计，杜绝了卡线的可能。
一：接线图

（仅对多笑生产的编码器，其他厂家编码器请以编码器标签接线图为准）

	输出类型
	线缆显色及定义

	
	白色  黑色  红色  绿色  黄色  粉色  蓝色  橙色

	长线驱动（差分）
	VCC   0V   A      B    Z    /A    /B    /Z

	开路输出、推挽输出、电压输出、
	VCC   0V   A      B    Z    --     --    --


二：技术参数
	测量行程
	0-1000mm
	钢丝绳
	高柔性进口涂塑钢丝绳

	输出信号
	差分、开路、推挽、电压、RS485/232
	出线口拉力
	5N

	分辨力
	0.002/0.004/0.008/0.01/其它
	寿命
	200万次 至1000万次

	线性精度
	0.05%FS
	工作电压
	5V，5-24V，10-30v

	重复精度
	0.01%
	工作溫度
	-25-85℃

	最大速度
	600mm/s
	外壳材质
	进口铝合金，表面抗静电干扰不导电

	电缆长度
	4M(标准)，可定制
	防护等级
	IP54（标准），IP65


三：安装图
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制造商：多笑工业自动化设备（上海）有限公司     官方网址：www.duoxiaosh.com  
客服电话：021-54583590                          地    址：上海市春申路1985弄福克斯大厦329室
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