
 

镜反射式传感器

镜面反射光栅利用红光或激光工作。 发送器和接收器均安装在一个外壳中，并需要一个反射器以便开展工作。 如果传感器和反射器之间的光束被某个物体阻挡，则输出端切换。 通过内置的极化滤波器，还可以可靠识别光亮的物体，例如镜面、镀铬表面或反射表面。

 

	订单号
	距离
	外形
	光源

	OLM104A0002
	10000 mm
	54.5 × 27 × 16 mm
	激光（红）

	OLD104C0003
	10000 mm
	M18 × 1
	激光（红）

	LQ40PCT3
	11000 mm
	40 × 40 × 70 mm
	红光

	LN40PA3
	11000 mm
	76 × 32.5 × 18 mm
	红光

	XR96NCT2
	12000 mm
	56.5 × 26 × 24 mm
	激光（红）

	XR96PCT2
	12000 mm
	56.5 × 26 × 24 mm
	激光（红）

	LB66PC7
	1300 mm
	M8 × 1
	红光

	LB66PC7K
	1300 mm
	M8 × 1
	红光

	L1FL66VB
	1400 mm
	16 × 25 × 4 mm
	红光

	L1FL66VD
	1400 mm
	16 × 25 × 4 mm
	红光

	XD100PA3
	14000 mm
	M18 × 1
	激光（红）

	XD100PCV3
	14000 mm
	M18 × 1
	激光（红）


