Copley Control中国首家代理商-上海持承自动化设备

Copley Controls Corporation 为工业控制领域提供高效运动控制解决方案，涉及半导体、生命科学、自动化生产线、测试测量和包装行业。Copley公司总部设在美国，电机工厂在英国。Copley公司在与OEM伙伴合作方面已有二十多年的经验。我们全球领域内的业务主要由分布在美国、英国、亚洲的销售和当地的技术人员进行支持。

Xenus：数字式CANopen驱动器 适配有刷、无刷直流电机

输入电流100-240VAC  

持续电流：6~20A 

控制方式：脉冲+方向、PWM速度/电流控制、10v速度/电流 ；

反馈接口：编码器、模拟量编码器、旋转变压器、绝对编码器；

相关型号：Xenus标准型:XSL-230-18、

XSL-230-36

XSL-230-40

Xenus旋转变压器反馈型：

XSL-230-18-R

XSL-230-36-R

XSL-230-40-R

Accelnet：数字式CANopen驱动器 适配无刷、有刷直流电机

输入电流：20-180VDC  

持续电流：3~12A 

控制方式：脉冲+方向、PWM速度/电流控制、10v速度/电流 ；

反馈接口：编码器；

相关型号：

Acelnet面板式： 

ACP-055-18

ACP-090-09

ACP-090-18

ACP-090-36

ACP-180-09

ACP-180-18

Acelnet  Micro 面板式： 

ACJ-055-09

ACJ-055-18

ACJ-090-18

ACJ-090-03

ACJ-090-09

ACJ-090-18

Accelnet PCB模块式：

ACM-055-18

ACM-090-09

ACM-180-09

ACM-180-18

ACM-180-20

Mic.PCB 模块式：

ACK-055-06

ACK-090-04

Junus：数字式驱动器 适配有刷直流电机

输入电流：20-180VDC  

持续电流：5~15A 

控制方式： PWM速度/电流控制、10v速度/电流 ；

反馈接口：反电动势；

相关型号：

JSP-090-10

JSP-090-20

JSP-180-10

JSP-180-20    

Stepnet: 数字式CANopen驱动器 适配步进电机

输入电流 VAC、VDC  

持续电流：2~10A 

控制方式：脉冲+方向、PWM速度/电流控制、10v速度/电流 ；

反馈接口：编码器；

相关型号：Stepnet面板式：

STP-075-07 

Stepnet PCB模块式：

STM-075-07

Stepnet Micro PCB模块式： 

STL-055-04

STL-075-03

Accelus：数字式驱动器 适配无刷、有刷直流电机

输入电流20-180VDC  

持续电流：3~12A 

控制方式：脉冲+方向、PWM速度/电流控制、10v速度/电流；

反馈接口：编码器；

相关型号：Accelus面板式 

ASP-055-18

ASP-090-09

ASP-090-18

ASP-090-36

ASP-180-09

ASP-180-18

Accelus卡式 

ASC-055-18

ASC-090-09

COPLEY驱动器

ACJ-055-18

XENUS系列 100-240VAC

XTL-230-18

XTL-230-36

XTL-230-40

XSJ-230-02

XSJ-230-06

XSJ-230-10

XPL-230-18

XPL-230-36

XPL-230-40

XEL-230-18

XEL-230-36

XEL-230-40

ACCEINET  20-55VDC 20-90VDC 20-180VDC

ADP-055-18

ADP-090-09

ADP-090-18

ADP-090-36

ADP-180-09

ADP-180-18

ACJ-055-09

ACJ-055-18

ACJ-090-03

ACJ-090-09

ACJ-090-12

ACM-055-18

ACM-090-09

ACM-090-24

ACM-180-09

ACM-180-18

ACM-180-20

ACK-055-06

ACK-055-10

ACK-090-04

ACK-090-08

AEP-055-18

AEP-090-09

AEP-090-18

AEP-090-36

AEP-180-09

AEP-180-18

APM-090-06

APM-090-14

APM-090-24

AEM-090-06

AEM-090-14

AEM-090-24

AP2-090-06

AP2-090-14

AE2-090-06

AE2-090-14

STEPNET系列

STX-115-07   100-120VAC  100-230VAC

STX-230-07

STP-075-07  20-75VDC

STP-075-10

STM-075-07 20-75VDC

STL-055-04 20-55VDC

STL-075-03

ST3-055-04  20-55

SPM090-07

SEM-090-07

SP2-090-07

SE2-090-07

XML-230-18

XML-230-36

XML-230-40

AMP-055-18

AMP-090-09

AMP-090-18

AMP-090-36

AMP-180-09

AMP-180-18

ASP-055-18

ASP-090-09

ASP-090-18

ASP-090-36

ASP-180-09

ASP-180-18

ASC-055-18

ASC-090-09

JSP-090-10

JSP-090-20

JSP-180-10

JSP-180-20

JSP-180-30

模拟驱动器

7225AC

7425AC

直流供电无刷驱动器

BTM-055-20

BTM-090-10

503

直流供电有刷驱动器

412CE

413CE

421CE

422CE

执行器

STA11

STA25

XTA38

直线电机

STB11

STB25

XTB38

模组

ST11  MODULE

ST25

XT38

冷却器

XHB3804

XHB3810

PCI卡

CAN-IPM-01

CAN-PCI-02

Copley Control Xenus转换器

