∠∠∠重工业用限位开关根据摇杆的复位方法分为自动复位式（PSKU系列）和非自动复位式

（PIKU系列）。根据不同的用途其摇杆形状也不相同，有输送带防跑偏用、吊车过卷保护用、

拉绳开关用等形式。

安川重工业用限位开关即使在环境污染严重的环境下也能发挥其高可靠性，被广泛应用在钢铁

设备、大型输送机械、装卸机械和水泥设备上。

安川的特点：

高可靠性。对1800万台安川开关的追踪调查，其故障率为0.7Fit*1。

耐恶劣环境。玻封接点中充填了惰性气体，不受环境的影响。

耐振动、耐冲击。在最弱的方向上耐振动达196m/s2，耐冲击达392m/s2。

适用范围广。从1V1m到AC220V5A（感应负载）都可以使用。

电路简单、性价比高。不需要设置保护回路、也不需要替代电阻等。

无需点检。常年不动作（灾害报警装置等）的情况下也不用点检。

主要技术参数：

系列：PSKU系列、PIKU系列

接点构成：1a,1b,2a,2b,1a1b

适用环境温度：-10~+80℃

适用最大频率：1200次/小时

额定绝缘电压：AC250V

额定通电电流：3A

额定使用电压/电流：AC220V/0.5A，DC110V/0.3A

机械寿命：500万次以上

电气寿命：500万次以上

防护等级：IP56

外壳材料：铝合金

如需选型和咨询价格请及时来电：

固定座机：021-60952290转804

24热线手机：13671505105

全国免费销售热线：400-021-6858

商务QQ：2851096295（QQ询价价格从优）
