河北泽信钢木制品有限公司（本公司手动档案密集架 智能电动密集柜一律厂价直销，无中间环节，产品报价低质量符合国家标准，并有专人免费进行测量做预算设计CAD图纸，质保十年，质保期内免费更换零部件，公司全国每个地级市都设有办事处，每年不少于两次回访客户，售后有保障让您买着放心用着舒心，我公司诚邀客户到我公司验厂参观,客户可避免经济损失，公司现诚招各地经销商，代理商量大从优)   

 本公司销售密集架、智能密集柜、电动密集架、电动密集柜、会计凭证密集柜、病历生产销售定做专病案室司专业卖经销密集架、密集柜、档案密集架、档案密集柜、智密集柜、、半封闭（全封闭）密集柜、手动(手摇)密集架、手动(手摇)密集柜、不锈钢密集柜(密集架)、密集底图柜、智能表库密集柜、文件柜,金库门,防磁柜,保密柜,信报箱,保险柜,上下床,移动货架、书架、公司秉承厂家直销、价格最低、保证质量、包调包换的原则，为您提供优质周到的服务，河北泽信钢木制品有限公司生产制造的密集架、密集柜、规格参数：标准高1、旋动机构、防震装置、防倒装置、制动装置以及防尘、防鼠装置等部分组成。架体结构有框的箱体式，设有安全限位及防倒装置，列与列之间形成全封闭。用户如有特殊要求，我们将专门设计特别制造。
2、密集柜每列密集架均装有制动装置，开闭方便。开架查取资料时只需按下制动把手，架体不会被他人移动，可有效地保证查阅人员的人身安全。
3、密集柜的传动机构采用精密HR1204双排珠内调心的轴承、密集柜专用链条、传动轴采用胶0㎜、45＃实心钢、双轴传动，移动灵活、摇动轻便。
4、密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、本公能密集架、智能密集柜、电动密集架、电动密集柜、会计凭证密集柜、病历生产销售定做专病案室司专业卖经销密集架、密集柜、档案密集架、档案密集柜、智密集柜、、半封闭（全封闭）密集柜、手动(手摇)密集架、手动(手摇)密集柜、不锈钢密集柜(密集架)、密集底图柜、智能表库密集柜、文件柜,金库门,防磁柜,保密柜,信报箱,保险柜,上下床,移动货架、书架、公司秉承厂家直销、价格最低、保证质量、包调包换的原则，为您提供优质周到的服务，
2400mm,标准节距900mm,标准宽度度550/600mm,标准层数为6层，层距340㎜，每层搁板均匀承重80㎏、主要由20mm×20mm方钢轨道、3.0mm底盘、1.5mm复柱立杆、1.0mm搁板、1.0mm侧面板、1.0mm门板、河北泽信钢木制品有限公司生产制造的密集架、密集柜、规格参数：标准高1、旋动机构、防震装置、防倒装置、制动装置以及防尘、防鼠装置等部分组成。架体结构有框的箱体式，设有安全限位及防倒装置，列与列之间形成全封闭。用户如有特殊要求，我们将专门设计特别制造。
2、密集柜每列密集架均装有制动装置，开闭方便。开架查取资料时只需按下制动把手，架体不会被他人移动，可有效地保证查阅人员的人身安全。
3、密集柜的传动机构采用精密HR1204双排珠内调心的轴承、密集柜专用链条、传动轴采用胶0㎜、45＃实心钢、双轴传动，移动灵活、摇动轻便。
4、密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、本公能密集架、智能密集柜、电动密集架、电动密集柜、会计凭证密集柜、病历生产销售定做专病案室司专业卖经销密集架、密集柜、档案密集架、档案密集柜、智密集柜、、半封闭（全封闭）密集柜、手动(手摇)密集架、手动(手摇)密集柜、不锈钢密集柜(密集架)、密集底图柜、智能表库密集柜、文件柜,金库门,防磁柜,保密柜,信报箱,保险柜,上下床,移动货架、书架、公司秉承厂家直销、价格最低、保证质量、包调包换的原则，为您提供优质周到的服务，
本公能密集架、智能密集柜、电动密集架、电动密集柜、会计凭证密集柜、病历生产销售定做专病案室司专业卖经销密集架、密集柜、档案密集架、档案密集柜、智密集柜、、半封闭（全封闭）密集柜、手动(手摇)密集架、手动(手摇)密集柜、不锈钢密集柜(密集架)、密集底图柜、智能表库密集柜、文件柜,金库门,防磁柜,保密柜,信报箱,保险柜,上下床,移动货架、书架、公司秉承厂家直销、价格最低、保证质量、包调包换的原则，为您提供优质周到的服务，
防光的要求。
5、挂架部分采用有加强盘的整体架板和有扣钩的挂板，架板组装后平整牢固。齿轮自动挂档结构，摇把可自行停于垂直位置，手柄折叠，以避免通行障碍。
6、底盘架组合为焊接式底盘分段组合式，加工精度高，具有对接互换性好，节型范围宽等优点。
7、导轨有20*20方钢与由3mm钢板弯制的轨座焊接成形，表面喷塑，导轨有预埋式、地面平铺式两种，预埋式轨 道在地面水泥上铺，要求垫层坚固平整，导轨铺完后再做表面层。地面铺轨式轨道直接安装在现已完工的地面上。轨道与地面的连接方式为采用膨胀螺丝固定。
8、档案密集柜、档案密集架广泛适用于企事业单位的图书馆、档案馆、资料室等对图书、文件档案资料、物品的存放。密集型文件储存系统规格齐全，可选择性大。 

  

密集柜技术参数一览表 

                                                                                                                                       

	设备 

名称 
	设备配置 
	材料规格 
	技术参数 
	采用标准 
	产地厂家 
	性能说明 

	轨道 
	地轨座 
	δ=2.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB711-88 
	上海宝钢 
	表面静电喷塑，粉末涂料选用阿克苏·诺贝尔·长诚在中国独资企业生产的NOBEL，聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去尚油除锈和磷化处理。 

	
	导  轨 
	20*20mm 
	实心方钢 
	GB699-88 
	上钢五厂 
	

	底盘 
	底梁、轴承档 

火 紧 块 
	δ=3.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB711-88 
	上海宝钢 
	底盘采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 

	架体 
	立    柱 
	δ=1.5 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	架体结实、坚固、设计新颖、安装规范、层数和间距自由调整，表面喷塑。 

	
	搁    板 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	

	
	挂    板 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	

	门面 
	门    框 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑，ISO9002认证产品。 

	
	面    板 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	

	
	定位模块 
	ABS 
	注塑件 
	  
	上海众川 
	

	侧护板 
	  
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	表面平整、设计新颖，亚光喷塑。 

	传动 

机构 
	轴    承 
	  
	B级204 
	GB1285-88 
	哈尔滨轴承集团有限公司 
	机动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准。 

	
	轴 
	?20 
	45#实心优质钢 
	HB220-290 
	上钢五厂 
	

	
	连接钢管 
	?25*25 
	无缝钢管 
	GB699-88 
	上钢五厂 
	

	
	铁 滚 轮 
	HT20-40 
	  
	GB9439-88 
	上钢五厂 
	

	
	链    轮 
	ZG45 
	滚轮精制 
	GB1135-89 
	上钢五厂 
	

	
	链    条 
	127节距 
	  
	GB1135-89 
	浙江江南链条 

有限公司 
	

	
	摇手 

体总成 
	ZG45 
	ZG45 
	双向超越离合器 

结构 
	  
	  
	造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 

	
	
	滚珠 

轴承 
	  
	
	GB1285-85 
	  
	

	制动 

装置 
	边列锁定装置 
	  
	  
	  
	宁波 
	每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 

	
	中间列制动装置 
	  
	  
	  
	自制 
	

	防护 

装置 
	防震装置 
	  
	磁性冰箱门吸条 
	  
	北京 
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 

	
	防尘板、顶板 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	

	
	防鼠板 
	δ=1.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB710-88 
	上海宝钢 
	

	
	防倾倒装置 
	δ=3.0 
	ST-12冷轧钢板 
	GB711-88 
	上海宝钢 
	

	表面 

处理 
	前处理药剂 
	Zn系磷化 
	  
	  
	杭州五源材质 

发展有限公司 
	环保型产品 

	
	表面喷塑 
	环氧型聚 

脂混合粉 
	  
	  
	阿克苏·诺贝 

尔·长诚 
	阿克苏·诺贝尔·长诚涂料 

（宁波）有限公司产品 

	
	纯水洗 
	  
	电导率≤10 
	美国标准 
	自制 
	  


智能密集架（密集柜）系统特点：
1、结构特点： 本密集架采用先进的一体式传动机构，保证传动的可靠性。在电动控制状态或手动控制状态时，除固定列外，各移动列采用离合器使各列链条轮分离而不带动，减少了传动阻力，减轻了操作推动力，使操作更便捷。
2、功能特征： 电脑智能型多功能密集架自动控制系统集电脑控制、电动控制、手动控制于一体，三种操作方式各自独立，各功能互不干涉，且相互保护。
3、高度智能化： 电脑智能型多功能密集架的核心是有单片机和计算机组成，这给智能化设计提供了强大的平台，该产品在档案录入完成自动生成识别码，主控电脑与密集架之间双向 通讯，实现了对无序存放的资料进行有序管理的功能，每列状态实时监控，异常情况通过语音提示。整个档案管理工作轻松快捷、准确、安全。减少了重复劳动，提高了工作效率。
4、安全性： 电脑智能型多功能密集架自动控制系统控制部分采用低电压控制。控制板电压采用5V、12V直流电压，电磁离合器采用24V直流电压。一体化电机采用36V直流电压。同时，过道采用红外线安全保护，以确保人物安全。
(注：可以根据用户需要订做设计各种异型密集架、密集柜产品,并且提供密集架，密集柜拆装和维修服务，欢迎企业、单位、个人前来咨询购买)
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 主机板 MJJ-MAIN-4-2 河北泽信 1部/列 　　智能密集架的容量非常的大，是传统密集架所不能比的，并且新型的密集柜的占地面积也非常小。一台电脑可以管理16个分区的密集柜，每区包含有30列。还有就是在安装时装有多种通用接口，这样做是为了使系统的功能升级更方便。 密集柜主要就用来存放资料以及文件的，广泛应用于学校以及企事业单位等，也是近几年来最受欢迎的，密集柜的辨别方法你知道多少呢？本篇文章就由小编来给大家介绍下密集柜产品的辨别方法:、 作业排队功能：可实现作业的串行排队，即同区密集架根据作业顺序依次单列打开。可实现作业的并行排队，即同时操作打开不同区的多列架体，同时工作以提高效率。 密集架设置防尘、防鼠、防潮和密封装置等。密集架配有一套手动运行结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、底盘等零部件组合而成。等污物，其表面被水完全浸湿。 手动密集架为例：　　通过以上文章的讲解，对于影响密集柜的价格得到了新的认识，以后大家在选购密集柜的时候可以根据以上几点进行选购，拥有质量好的密集柜，能提高工作效率。 　　6、智能通风管理，按"通风"按钮，密集架等隙均而各列位置，确保档案资料处于合格的环境。
