140CPU43412U  

140CPU43412U
福州瑞翔为您供应：昆腾140CPU67160 CPU67160，热备冗余现货  昆腾 140CPU65160  CPU65160 266MHz, 2M, 1024/7168Kb, 1MB, 1MB+, 1USB, 1ETH  140CPU65150 CPU65150 166MHz, 2M, 768/7168Kb, 1ETH 1MB, 1MB+, 1USB  140CPU31110 CPU 486处理器,66MHz, 2M SRAM, 2MB&1MB+  140CPU43412U CPU 43412A
昆腾140CPU43412U CPU 43412A 现货
施耐德140PLC价格 施耐德140plc

施耐德140PLC价格 施耐德140plc140CPU43412AC Quantum CPU 486,2M用户逻辑,2MB,1MB+,CC140CPU43412U Quantum Unity Quantum 43412 CPU140CPU43412UC Quantum Unity Quantum 43412 CPU，带涂敷涂层140CPU53414B Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER140CPU53414BC Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER CC140CPU65150 Quantum Unity Quantum CPU with Ethernet,w 512/71140CPU65160 Quantum Unity CPU 266MHz, 2M, 2048/7168K140CPU67160 Quantum Unity Quantum 67160 CPU140CPU65260 Quantum Unity CPU 266MHz, 4M, 4096/7168K140CPU65260C Quantum Unity Quantum 65260 CPU，带涂敷涂层140CPU65150C Quantum CC QUANTUM PROCESS- UNITY W/ 1024/7140CPU65160C Quantum CC QUANTUM PROCESS- UNITY W/ 2048/7140CPU67160C Quantum CC QUANTUM HSBY PROCESS UNITY 2048/商务热线：郑工直线：15695904373 0591-63323310 传真：0591-83312830-822 QQ 2851231527
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Unity 处理器 无算术协处理器 Modicon Quantum - 1024 kB - 266 MHz  1USB,
140CPU43412U性能描述
Modicon Quantum自动化控制平台拥有业界领先的性能，包含：
1、5种IEC编程语言（FBD 、LD、SFC 、ST 、IL）适用于各种应用需求 
2、高性能多任务系统 
3、高达7MB 储存空间 
4、涂层保护模块，适用于恶劣环境；安全I/O,高可靠性；支持第三方设备 
5、高性能热备解决方案。每个模块均有小型LCD荧幕及按键，便于本地监控 
6、前面板有多个内置端口（USB、Ethernet TCP/IP、Modbus Plus、以及至少一个 Modbus 端口） 
7、本地机架上可安装第三方模块以连接Profibus-DP
140CPU43412U优势
万众支持，最佳选择
操作简便，功能强大
Modicon Quantum自动化控制平台拥有全系列完整的处理器，适用于复杂的过程控制与基础设施关键系统 
集成优异的通讯功能，诊断功能，大容量的数据储存空间，Modicon Quantum仍保持极佳的扫描周期 
无需停机，即可安装新模块
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140CPU43412U应用范围
过程控制 
基础设施关键系统

140CPU31110主要信息 
范围  Modicon Quantum 自动化平台  
产品或组件类型  Unity处理器  

140CPU43412U补充信息 
时钟脉冲频率  266 MHz  
槽位数  10 
16 
2 
4 
6  
支架数量  2 - local rack(s) 
远程 I/O 站数量  31 station(s) - 2 Ethernet remote rack(s)with 16 X80 maximum 
31 station(s) - 2 coaxial remote rack(s) 
离散量I/O编号  82000 inputs, 82000 outputs - Ethernet remote 
31744 inputs, 31744 outputs - coaxial remote 
无限制 （最大 26 槽） - 本地  
模拟 I/O 数  6900 inputs, 6900 outputs per network - Ethernet remote 
230 inputs, 230 outputs - coaxial remote 
Unlimited (27 slots max) - local  
应用专用 I/O  精确的时间戳 
计数器 
高速中断输入 
串行口  
可选模块数量  6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) 
最大连接数  无限制 (AS-Interface) - 本地 
6 (Profibus DP) - 本地 
6 (Modbus Plus) - 本地 
6 (以太网 TCP/IP) - 本地 
4 (AS-Interface) - 远程 
2 (AS-Interface) - 分布式 
1 (USB) 
1 (Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII 
通信服务  Ethernet router  
集成连接类型  1 Ethernet TCP/IP 
1 Modbus 
1 Modbus Plus 
1 USB  
检查  过程控制  
内存说明  可扩展 1024 kB - 数据 带有 PCMCIA 卡 
内部 RAM 1024 kB 
可扩展 8 MB - 文件存储 带有 PCMCIA 卡 
可扩展 7168 Kb - 程序 带有 PCMCIA 卡 
开关功能  钥匙开关 内存端口 通电/断电 
Application structure  4 auxiliary tasks 
32 timer interrupt tasks 
128 中断任务 
128 I/O 中断任务 
1 周期的快速任务 
1 cyclic/periodic master task 
每条指令的准确时间  0.4...0.5 μs 浮点 
0.0525...0.075 μs 布尔 
0.045...0.06 μs 对字 
0.045...0.06 μs 对定点算术 
 
1 Kinstruction的准确时间  10.28 100 % Boolean 
10.07 65 % Boolean and 35 % numerical 
系统开销  1 ms - 主任务 
0.2 ms - 快速任务 
需求总线电流  2760 mA  
就地信号  1 LED 红 用于 以太网冲突 
1 LED 绿 用于 以太网活动 (COM)  
电气连接  1 female connector, connector type: SUB-D 9 for connecting to the Modbus Plus network 
1 connector, connector type: RJ45 for connecting Modbus bus 
1 connector, connector type: RJ45 for connecting Ethernet network 
1 connector, connector type: MT-RJ (fiber optic) for interconnecting primary and secondary PLCs (hot standby architecture) 
140CPU43412U环境 
产品认证  CE 
CSA 
GOST 
UL 
Merchant Navy  
标准  HazLoc

福州瑞翔为您供应： 140CPU67160  140CPU65160 140CPU65150 140CPU31110 140CPU43412U CPU 43412A
