    桅柱式高空作业平台（单桅系列）
单桅柱系列高空作业平台，举升结构采用优质高强度铝制挤压型材，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、安全可靠等优点，
广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、机场影剧院、展览馆等场所，是保养机具油漆装修调换灯具、电器清洁保养等用途的最佳安全伴侣。
单桅柱系列产品特点：
· 适用：单人登高作业
· 该系列最大平台高度：4M、6M、8M、9M、10M
· 整机重量轻，机动性好，可单人人力推行，无需牵引，运输方便

· 安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置
· 新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
· 体积小，结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道
· 吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
· 动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源
· 不锈钢护栏，安全美观耐用
标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关  漏电保护   吸盘式调平支腿   应急下降阀   高压油管  多重限位保护   不锈钢护栏
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站
	   相关参数
规格型号
	额定载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度

（M）
	平台尺寸

L*W*H (M)
	收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(KW)
	自重

(KG)

	GTWY4-125
	125
	4
	5.8
	0.64*0.58
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	0.75
	250

	GTWY6-125
	125
	6
	7.8
	0.64*0.58
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	0.75
	280

	GTWY8-125
	125
	8
	9.8
	0.64*0.58
	1.3*0.82*2
	AC220/50HZ
	0.75
	300

	GTWY9-125
	125
	9
	10.8
	0.64*0.58
	1.4*0.86*2
	AC220/50HZ
	0.75
	320

	GTWY10-125
	125
	10
	11.8
	0.64*0.58
	1.4*0.86*2
	AC220/50HZ
	0.75
	350


桅柱式高空作业平台（弯护栏系列）

单桅柱弯护栏系列高空作业平台，举升结构采用优质高强度铝制挤压型材，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、安全可靠等优点。
单桅柱弯护栏系列产品特点：
· 适用：单人登高作业
· 该系列最大平台高度：4M、6M、8M、9M、10M
· 弯护栏结构，操作人员进入平台更方便、更安全
· 整机可倾斜搬运、防漏油，户外作业时，可以从货车上下搬运
· 整机重量轻，机动性好，可单人人力推行，无需牵引，运输方便

· 安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置

· 新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
· 体积小，结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道
· 吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
· 动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源

标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关  漏电保护   吸盘式调平支腿   应急下降阀   高压油管  多重限位保护   
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站
	   相关参数
规格型号
	额定载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度

（M）
	平台尺寸

L*W*H (M)
	收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(KW)
	自重

(KG)

	GTWY4-125
	125
	4
	5.8
	0.64*0.58
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	0.75
	250

	GTWY6-125
	125
	6
	7.8
	0.64*0.58
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	0.75
	280

	GTWY8-125
	125
	8
	9.8
	0.64*0.58
	1.3*0.82*2
	AC220/50HZ
	0.75
	300

	GTWY9-125
	125
	9
	10.8
	0.64*0.58
	1.4*0.86*2
	AC220/50HZ
	0.75
	320

	GTWY10-125
	125
	10
	11.8
	0.64*0.58
	1.4*0.86*2
	AC220/50HZ
	0.75
	350


