       桅柱式高空作业平台（双桅系列）
           双桅柱系列高空作业平台，主结构采用优质高强度铝制挤压型材制成，适用于双人同时登高作业。
·   ●适用：双人同时登高作业
·   ●该系列最大平台高度：4M、6M、8M、10M、12M
·   ●两组桅柱同步升降，使平台具有优秀的工作稳定性
·   ●整机重量轻，机动性好，可双人人力推行，运输方便
·   ●吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
·   ●新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
·   ●动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源
·   ●整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸十分方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸  
·   ●安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置
·   ●电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患 
·   ●高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性 
·   ●水平延伸平台：可水平延长主平台，从而过大作业面，特别适用于外墙立面作业时使用
·   ●行走形式：可选配自行走驱动装置（DC），移动灵活，单人即可轻松操作 
标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关    漏电保护    吸盘式调平支腿   应急下降阀    高压油管   多重限位保护    快速升降护栏
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站     延伸平台
	   相关参数
规格型号
	额定载荷

(KG) 
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度

（M）
	台面尺寸

L*W*H (M) 
	收藏尺寸

L*W*H (M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(KW)
	自重

(KG)

	GTWY4-200
	200
	4
	5.8
	1.16*0.54
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	1.1
	380

	GTWY6-200
	200
	6
	7.8
	1.16*0.54
	1.2*0.82*1.65
	AC220/50HZ
	1.1
	450

	GTWY8-200
	200
	8
	9.8
	1.26*0.54
	1.45*0.82*1.8
	AC220/50HZ
	1.1
	550

	GTWY10-200
	200
	10
	11.8
	1.36*0.54
	1.55*0.9*2
	AC220/50HZ
	1.1
	650

	GTWY12-200
	200
	12
	13.8
	1.46*0.54
	1.65*0.9*2
	AC220/50HZ
	1.5
	700


       桅柱式高空作业平台（三桅系列）
三桅柱系列高空作业平台，主结构采用优质高强度铝制挤压型材制成，适用于2-3人上同时登高作业。
·   ●适用：2-3人同时登高作业
·   ●该系列最大平台高度：10M、12M、13M、14M
·   ●三组桅柱同步升降，使平台具有优秀的工作稳定性
·   ●吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
·   ●新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
·   ●动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源
·   ●整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸十分方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸。 
·   ●安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置
·   ●电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患 
·   ●高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性 
·   ●水平延伸平台：可水平延长主平台，从而过大作业面，特别适用于外墙立面作业时使用
·   ●行走形式：可选配自行走驱动装置（DC），移动灵活，单人即可轻松操作
标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关    漏电保护    吸盘式调平支腿   应急下降阀    高压油管   多重限位保护    快速升降护栏
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站     延伸平台
三桅系列
	    相关参数
规格型号
	载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度（M）
	台面尺寸

L*W*H(M)  
	收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(kw)
	整机自重

(kg)

	

	GTWY10-200S
	200
	10
	11.8
	1.56*0.85
	1.6*1.15*2.45
	AC220/50HZ
	2.2
	950

	GTWY12-200S
	200
	12
	13.8
	1.56*0.85
	1.6*1.15*2.45
	AC220/50HZ
	2.2
	980

	GTWY13-200S
	200
	13
	14.8
	1.56*0.85
	1.6*1.15*2.45
	AC220/50HZ
	2.2
	1050

	GTWY14-200S
	200
	14
	15.8
	1.56*0.85
	1.6*1.15*2.45
	AC220/50HZ
	2.2
	1100


         桅柱式高空作业平台（四桅系列）
四桅柱系列高空作业平台，主结构采用优质高强度铝制挤压型材制成，适用于2-3人上同时登高作业。
·   ●适用：2-3人同时登高作业
·   ●该系列最大平台高度：14M、15M、16M、18M
·   ●四组桅柱同步升降，使平台具有优秀的工作稳定性
·   ●吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
·   ●新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
·   ●动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源
·   ●整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸十分方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸。 
·   ●安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置
·   ●电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患 
·   ●高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性 
·   ●水平延伸平台：可水平延长主平台，从而过大作业面，特别适用于外墙立面作业时使用
·   ●行走形式：可选配自行走驱动装置（DC），移动灵活，单人即可轻松操作
标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关    漏电保护    吸盘式调平支腿   应急下降阀    高压油管   多重限位保护    快速升降护栏
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站     延伸平台
	    相关参数
规格型号
	载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度（M）
	台面尺寸

L*W*H(M)  
	收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(kw)
	整机自重

(kg)

	GTWY14-200S
	200
	14
	15.8
	1.56*0.85
	1.75*1.15*2.45
	AC220/50HZ
	2.2
	1200

	GTWY15-200S
	200
	15
	16.8
	1.46*0.85
	1.75*1.15*2.65
	AC220/50HZ
	2.2
	1300

	GTWY16-200S
	200
	16
	17.8
	1.54*0.85
	2*1.15*2.7
	AC220/50HZ
	2.2
	1400

	GTWY18-200S
	200
	18
	19.8
	1.54*0.85
	2*1.15*3
	AC220/50HZ
	2.2
	1500


         桅柱式高空作业平台（六桅系列）
六桅柱系列高空作业平台，采用4+2形式举升结构，主结构采用优质高强度铝制挤压型材制成，强度高，更安全，适用于2人上同时登高作业。
·   ●适用：2人同时登高作业
·   ●该系列最大平台高度：16M、18M、20M、22M、24M
·   ●六组桅柱同步升降，使平台具有优秀的工作稳定性
·   ●吸盘式调平支腿，确保工作更安全，可贴近工作面升降作业
·   ●新型导轮：特制的桅柱间滑块导轮系统，升降平稳自如
·   ●动力电源可选：AC单相交流市电、DC单直流电源、交直流两用电源
·   ●整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸十分方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸。 
·   ●安全设置：设应急下降装置、设紧急停止按钮、设视觉清晰的调节水平装置
·   ●电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患 
·   ●高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性 
·   ●水平延伸平台：可水平延长主平台，从而过大作业面，特别适用于外墙立面作业时使用
·   ●行走形式：可选配自行走驱动装置（DC），移动灵活，单人即可轻松操作
标准配置：交流单用泵站    精准水平仪   急停开关    漏电保护    吸盘式调平支腿   应急下降阀    高压油管   多重限位保护    快速升降护栏
选装配置： 行走驱动装置         防爆阀块       直流单用泵站     交直流两用泵站         压力过载保护         蜂鸣器      进口泵站     延伸平台
	    相关参数
规格型号
	载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度（M）
	台面尺寸

L*W*H(M)  
	收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(KW)
	整机自重

(KG)

	GTWY16-150S
	150
	16
	17.8
	1.37*0.85
	1.97*1.2*2.08
	AC220/50HZ
	2.2+1.1
	1700

	GTWY18-150S
	150
	18
	19.8
	1.37*0.85
	1.97*1.2*2.25
	AC220/50HZ
	2.2+1.1
	1700

	GTWY20-150S
	150
	20
	21.8
	1.37*0.85
	1.97*1.2*2.45
	AC220/50HZ
	2.2+1.1
	1850

	GTWY22-150S
	150
	22
	23.8
	1.37*0.85
	1.97*1.2*2.7
	AC220/50HZ
	2.2+1.1
	2000

	GTWY24-150S
	150
	24
	25.8
	1.56*0.95
	2.1*1.3*3.0
	AC220/50HZ
	2.2+1.1
	2100


       桅柱式高空作业平台（自行系列）
自行式桅柱高空作业平台，主结构采用优质高强度铝制挤压型材制成，自身具有行走及转向驱动功能，不需人工牵引，不需外接电源移动
灵活方便，令高空作业更方便快捷，造型美观、体积小、重量轻、升降平衡安全可靠并能够上下操作，被广泛应用于现代化高空作业，行走动力
可选用直流/交流220v/交直流可切换/发电机供电等动力模式。

●自行走装置：直流驱动，无机变速驱动电机，行走速度可快慢速任意调节，驱动轮自带刹车系统，灵活制动，安全高效

●具有25%的爬坡能力
●自行走操作杆，操作简单、维修更方便  
●平台与底座具有双向控制功能，让操作更方便；  
● 比例控制的升降及行走驱动系统，让升降平稳，行走灵活。  
●双轮刹车；
●底盘设有紧急下降装置

●设有漏电保护装置和缺相保护装置

●设有防止升降台超载的安全保护装置

★哪些规格的平台需要增加自行走驱动装置：双桅、三桅、四桅、六桅系列的均可选配自行走驱动装置，

加装自行走驱动装置后，就可以单人移动设备整体，至厂内各个区域进行高度作业了，方便、快捷，为工厂节约用人及时间成本。
       桅柱式高空作业平台（车载系列）

车载式桅柱高空作业平台系列，采用优质高强度铝制挤压型材制成，将作业平台安装于工程汽车、皮卡车车厢，改装利用卡车自带

的DC12V蓄电池进行升降作业，适用于野外作业或作业流动量大的户外工程作业等。升降高度可更加作业需求确定，单桅适合1人作业，双

桅可适合2人同时作业或1人作业时附带部分轻量工具登高作业。
	   相关参数
规格型号
	额定载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度

（M）
	平台尺寸

L*W*H (M)
	平台收藏尺寸

L*W*H(M)
	电源电压

 (V/HZ)
	功率

(KW)

	GTWYC4-150
	150
	4
	5.8
	0.8*0.6
	1.15*0.8*1.55
	DC12V
	0.75

	GTWYC6-150
	150
	6
	7.8
	0.8*0.6
	1.15*0.8*1.55
	DC12V
	0.75

	GTWYC8-150
	150
	8
	9.8
	0.8*0.6
	1.15*0.8*1.72
	DC12V
	1.1

	GTWYC10-150
	150
	10
	11.8
	0.8*0.6
	1.15*0.8*1.9
	DC12V
	1.1


桅柱式高空作业平台（可翻倒系列）
可翻倒系列的桅柱高空作业平台，该系列适用于建筑物大门较低的场合，将设备举升结构通过平台翻倒装置进行手动翻倒，从而降

低设备整体高度，以便进入需要进行高度作业的厂所、区域内，进行所需的高空作业。

	    相关参数
规格型号
	载荷

(KG)
	最大平台高度

（M）
	最大作业高度（M）
	台面尺寸

L*W*H(M)  
	收藏尺寸L*W*H(M)
	翻倒后收藏尺寸

L*W*H(M)

	GTWY14-200S
	200
	14
	15.8
	1.56*0.85
	2.75*1.15*2.45
	2.75*1.15*2

	GTWY15-200S
	200
	15
	16.8
	1.46*0.85
	2.75*1.15*2.65
	2.75*1.15*2

	GTWY16-200S
	200
	16
	17.8
	1.54*0.85
	3.05*1.15*2.7
	3.05*1.15*2

	GTWY18-200S
	200
	18
	19.8
	1.54*0.85
	3.1*1.15*3
	3.1*1.15*2


桅柱式高空作业平台（无障碍系列）
无障碍桅柱高空作业平台系列，该系列产品专为残疾人及行动不便的老年人量身设计的，适用于家庭内、公共场所

等有台阶的地方，方便残疾人或轮椅车上下，升降稳定，外形美观，无噪音，安装不受场地影响，室内外均可安装

桅柱式高空作业平台（绝缘系列）
绝缘式桅柱高空作业平台系列，该系列产品适用于经常带电高空作业的场合，平台面采用环氧树脂等绝缘材料进行表面包覆或其他绝缘处理均可。
桅柱式高空作业平台（舞台系列）
舞台系列产品，广泛应用于大型演播厅、演唱会的现场舞台表演需要，其结构的稳定性、高度安全性，更能保证舞台表演过程中的顺利进行。

