
冠军电池特点
 ◆以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。
  ◆电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。
  ◆板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。
  ◆隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。
  ◆电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。
  ◆极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。
  ◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。
  ◆冠军胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
  ◆过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。
  ◆胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
  ◆电池使用温度范围广（-30℃～50℃），自放电极低。
冠军集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封铅酸冠军蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，冠军蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，冠军集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸冠军蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸冠军蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。服务电话010-57734775业务QQ：863066154网址：http://www.abc-dy.cn应用领域：2V、12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等
	型号
	额定电压(V)
	30HR终止1.8V
	10HR终止1.8V
	外形尺寸
	重量(KG)

	
	
	电流(A)
	容量(AH)
	电流(A)
	容量(AH)
	长(mm)
	宽(mm)
	槽高(mm)
	总高(mm)
	无液Kg
	带液Kg

	CA-200
	2
	6.6
	200
	16.6
	166
	147
	186
	400
	475
	15
	24

	CA-250
	2
	8.3
	250
	21
	207
	147
	186
	400
	475
	19
	27

	CA-300
	2
	10
	300
	25
	249
	147
	186
	400
	475
	21
	28

	CA-350
	2
	11.7
	350
	29
	290
	211
	186
	400
	475
	23
	35

	CA-400
	2
	13
	400
	33
	332
	211
	186
	400
	475
	26
	38

	CA-450
	2
	15
	450
	37
	373
	211
	186
	400
	475
	29
	40

	CA-500
	2
	16.6
	500
	41.5
	415
	276
	186
	400
	475
	33
	49

	CA-600
	2
	20
	600
	49.8
	498
	276
	186
	400
	475
	38
	53

	CA-800
	2
	26.6
	800
	66
	664
	236
	259
	563
	563
	46
	72

	CA-900
	2
	30
	900
	74.7
	747
	236
	259
	563
	563
	52
	78

	CA-1000
	2
	33.3
	1000
	83
	830
	236
	259
	563
	563
	57
	81

	CA-1100
	2
	36.6
	1100
	91.3
	913
	279
	259
	563
	563
	62
	93

	CA-1200
	2
	40
	1200
	99.6
	996
	279
	259
	563
	563
	68
	98

	CA-1300
	2
	43.3
	1300
	108
	1079
	344
	259
	563
	563
	74
	112

	CA-1400
	2
	46.7
	1400
	116.2
	1162
	344
	259
	563
	563
	80
	117

	CA-1500
	2
	50
	1500
	12.5
	1245
	344
	259
	563
	563
	85
	122

	以上数据若有变动，恕不另行通知。以实物为准。


冠军蓄电池性能特点：
 ◆以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。
  ◆冠军胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。
  ◆板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。
  ◆隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。
  ◆电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。
  ◆极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。
  ◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。
  ◆冠军胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
  ◆过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。
  ◆胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
  ◆电池使用温度范围广（-30℃～50℃），自放电极低。
“绿色战略”提升企业竞争力
蓄电池行业正处于着危机与商机并存的特殊时期，环保仍是永恒不变的宗旨，这也是对这一行业进行大整顿的初衷。超威电池表示，环境问题已列为企业生产的首要问题，任何产品的研发都立足于低碳环保，不仅仅是产品本身做到绿色环保，更在于生产过程中有效把污染控制在正常范围内甚至达到零污染。不仅如此，超威还建立了低碳循环的经济路线，即以新技术和新工艺为基础，以新能源为依托，将可持续性低碳环保作为先决条件，在实现节能减排的基础上，提出企业“绿色战略”，将绿色环保的产品推向市场，实现连接绿色环保社会的共赢机制。

超威这一战略也受到了上级领导的重视，同时也对超威提出了更高的要求，希望超威能在生态、清洁、环保能源上更大力度贯彻可持续发展战略，从而带动整个行业实现绿色环保的全新面貌。

对此，超威表示，将通过技术上的创新突破来创造在绿色环保方面的新成就，实现行业真正的可持续发展，提升企业竞争力。

