大拱棚骨架，新型骨架，C型双模骨架，拱棚骨架，无立柱
新一代拱棚，骨架是绿港的专利，采用螺丝固定，没有焊接，具有施工快，强度高，耐腐蚀的特点，新的结构跨度12米和18米，（24米跨度温室已研发成功，正推向市场）高4米和5.4米，通风效果好。在秋冬的时候可再卡一层膜，提高保温效果，延长作物生长时间，提高产量，增加经济效益。（早春可以提前种植，秋冬可以延长作物生长周期）
大拱棚骨架|新型骨架|C型双模骨架|弓棚骨架|无立柱骨架|温室大棚骨架|镀锌管温室骨架|暖棚骨架|日光温室骨架|8米跨温室骨架|12米跨温室骨架|18米跨双层温室骨架|24米跨温室骨架
      暖棚几字钢骨架大棚
 暖棚几字钢骨架大棚棚顶棉被专家，泰达温室制造厂是温室大棚骨架设备及大棚骨架，配件于一体的专业生产加工的个体经营,公司总部位于在泊头104国道,泰达温室制造厂拥有完整、科学的质量管理体系。专业建造几字钢大棚，食用菌大棚 食用菌温室、食用菌钢架拱棚，蔬菜大棚，冬暖式蔬菜温室，连栋蔬菜大棚，育苗温室大棚，花卉大棚，葡萄大棚，草莓大棚，养殖温室大棚，保温鸡舍猪舍等各种农用大棚，专业的建造技术，经验丰富，工程技术人员在实践中摸索出一套独有的施工模式可使大棚使用寿命至少延长30%以上，新型的暖棚几字钢骨架大棚建设处的大棚具有以下特点：透光好、强度大、寿命长、投资小、操作方便等特点。另外公司拥有大棚配件生产基地，可提供大棚各种配件、批发。

1.5-2个厚的大棚几字钢骨架设备
1.5-2个厚的大棚几字钢骨架设备专业供应厂家认准泊头泰达，13653172011闫女士   我厂设计研发全国最先进的全自动几型钢、全自动打孔机、全自动折弯机生产流水线以及全自动几字钢制造机生产流水线，配备骨架设备生产车间、骨架成品生产车间和专业贴身的技术指导服务团队，专业加工各种型号的几字钢和几型钢棚骨架，在技术队伍得到进一步加强的同时，继续把在同行业中“价格最低，质量最优”作为企业生存和发展之本，为广大客户提供更为优质的产品和更加完善的服务！

泊头泰达机械专业生产大棚几字钢设备，规格齐全，30、50、60、70，配套弯弧，打弯生产设备，价格优惠,专业的设计生产，与众不同，做最实惠的，按客户要求订制，满足不同客户的需求。
几字钢设备描述

几型钢成型机生产的几型钢,锌层均匀,表面光洁,所有表面被锌层包裹,表面含锌量通常在120-275g/m,尺寸精确,抗腐蚀经久耐用,是防护力最强的一种.几型钢采用高强度钢板,经过冷弯,辊压成型,具有壁厚均匀、规格尺寸可调、抗压强度大等优点。通过冷弯成型的型钢,其断面尺寸虽然轻巧,却极符合冷弯型钢的受力特点,使钢材的力学效能得到光分发挥利用.多种配件可连接成不同的组合方式,外型美观,使用型钢檩条,可减轻建筑屋面重量,减少工程用钢量,因而被称为经济高效钢材,是替代角钢、槽钢、钢管等传统钢檩条的新型建筑材料
压板型材一般为镀锌板，可以增加冲孔功能，视客户要求而订，品质不同，价格不同

“几字”型钢机成型设备是一套轧辊可同时生产多种规格几字型檩条成品的单卷成型机组。
主要由被动装料架、整平装置、冲孔装置、成型后切断装置、液压站、电脑控制系统等。
工作原理 采用全自动工业电脑PLC控制系统，准确控制出板尺寸，压板精度，滚压速度 
液压剪切系统 剪切模具材料 Cr12高温淬火处理 
液压剪切功率 7.5KW 
工作原理 采用液压剪切系统，利用齿轮油泵工作原理。系统包含液压泵站一台，液压油缸一台，液压油管两根，电磁阀两套。
1.凡在我厂购买的设备产品一年内免费保修,一年后只收配件费.2.客户在产品验收过程中对产品质量有异议时，我们确保在收到通知后认真及时办理，确保用户满意。3.为新用户提供技术支持，根据用户的需要还可以上门服务，让新老用户尽快掌握产品应用方法。客户在产品使用过程中出现技术问题时，我们确保在收到通知后及时派技术人员检修
                        几字钢温室大棚骨架 ，泰达公司主要从事农业现代化温室工程建设及温室配套设施生产与销售，温室几字钢骨架生产，大棚配件批发，大棚保温被的生产与销售。拥有雄厚的科技实力和强劲的开发生产能力。并研制出“几字钢”轧型机。拥有几字钢生产线两条，从设计制造，到设备配套安装，我们都有专业的建设团队为你竭诚服务。
可以根据用户的需求制做各种规格的几字钢温室大棚骨架。
 1 采用优质热镀锌带钢卷板，通过专业设备轧制制成。一般厚度为1.5mm—2个，主要型号为70*40、50*30、38*25型。适用于日光温室大棚骨架、拱棚骨架等。
几字钢骨架具有外形美观、安装方便、无焊点、耐腐蚀、结构强度和承重力大，抗风压、雪载能力强等特点，10米以内无需立柱，投入市场多年来，受到广大群众的普遍认可。

   2 近年来，几字钢架无立柱温室大棚越来越受到蔬菜、育苗场、示范园的青睐。其使用钢架代替众多水泥立柱支撑棚面的大棚，简称无立柱温室大棚。因其棚内的种植区没有立柱，种植面积开阔，最大利用土地面积，采光效果好，便于机械化运作。采用几字钢大棚骨架，坚固耐用，使用寿命较长，一般在10-20年。
  3 独特的“几”字拱檩结构，有效地解决了温室内外温差造成的滴露现象,可有效地解决温室冬季的结露问题。

我公司本着‘专业、诚信、值得信赖’的经营理念在农业设施建设方面不断发展、勇于创新，所建工程项目也遍及全国各地，得到了用户的一致好评

现在我们研制出的这种新型复合材料无立柱大棚骨架，具有竹木的价格，钢结构的质量 ，寿命长 达15年到20年。而且一次成型终身不用维护，跨度6到12米无立柱，方便管理。

分析下利润吧，按照每亩春棚成本价格3000来说（包含材料费，水电费，工人工资），销售价格在5000到5500（根据我们的经验销售，这个价位老百姓都能接受）每亩利润还在2000，如果每年销售50亩大棚，不算多吧，利润还十万呢！

大棚骨架是镀锌材料制成无立柱、拉杆、拱杆及压杆，覆盖塑料薄膜而成的拱圆形塑料棚。棚覆盖面积大，热效应好，搭建方便，且造价低，是当前农村应用广泛的产品之一
1、 造价低，在同等承载力强

2、 使用寿命长，改进后大棚骨架使用寿命可达15--20年以上
3、 规格齐全，外形美观，可满足2-15米跨度的建棚需要
4、 棚内温度高，保温效果好，棚内无立柱，耕作方便
5、 棚杆表面光滑如瓷，导热系数低，不伤害棚膜 

温室大棚骨架之几字钢骨架     咨询电话：13653172011
日光温室是温室大棚种类中最经济实用的温室类型，因为这种温室类型冬季不用加温一样可以进行越冬蔬菜栽培，所以日光温室受到各类从事农业人员的青睐，但是现在很多日光温室要么是用热镀锌钢管焊接的，要么是钢筋焊接的，要么是竹竿搭接的，而作为最新型材料的几字钢正在慢慢受到大家的接纳，因为几字钢有特别的优点和价值 
几字钢骨架就是采用优质热镀锌带钢卷板通过专业设设备轧制的“几”字型钢，温室大棚上使用的几字钢目前规格为50x30mm和70x45mm.厚度为1.5－2个
几字钢骨架的特点：
1、独特的几字拱型檩结构，有效解决了温室内外温差造成的滴露现象可以有效地解决温室冬季的结露问题
2、热镀锌板材质，耐腐蚀性好，寿命更长，正常使用寿命不少于15年。
3、外形美观现代，整体结构强度大，承重能力远远大于以往钢管
4、骨架全部采用定型设备生产，安装方便，连接采用镀锌螺栓和自攻螺丝连接，无焊点，时间长久不会生锈。
5、10米以内跨度骨架中间无需支柱，大大增加了耕作面积，节省劳动力，增大了工作效力。
几字钢骨架的应用：
各种温室：如种植/养殖温室、观赏性温室，生态餐厅温室等，日光温室等。        
几字钢机新式大棚专用设备，几字钢设备，几型钢设备  几字钢设备厂家  几字钢设备型号  几型钢设备用途。咨询电话：13653172011
新式大棚专用设备，几字钢设备，几型钢设备，泊头泰达机械制造公司专业生产各种型号的几字钢设备，全部采用自动化成型装置，自带冲孔功能，操作方便，目前常规的型号有38*25型，30*50型，45*70型，还可根据用户的需求定制生产不同型号的设备，几字钢设备是专为大棚骨架研发的成型机，具有耐腐蚀，承重强，使用寿命长等优点。
近年来，在我国的温室大棚领域，几字钢温室大棚异军突起，以其独有的优势逐步在市场站稳了脚跟，赢得了广大用户的广泛认可。
      什么是几字钢？几字钢就是采用优质热镀锌带钢卷板通过专业设备轧制的“几”字型钢，厚为1.8－2mm,独特的结构，与同类产品方管、圆管相比更优惠
新型几字钢温室特点说明 
 1、几型钢梁架坚固耐用，抗风、抗压力强； 
 2、大棚支架表面光滑，不会与棚膜摩擦而损坏棚膜； 
 3、钢架经热镀锌层处理，不生锈，使用寿命达20年之久； 
 4、采光保温效果较好，自动化操作，省时省工； 
 5、棚内无需立柱支撑，土地利用率高，整体造型结构美观几字型钢可广泛用于建筑职业,作为支撑骨架,     该几字型材通过打弯还可用在温室大棚的建设中。
泊头泰达机械专业生产大棚几字钢机,几字钢加工机械,现在主要生产50/70型号,本设备由我们独立研发,设计生产,结构合理,品质保证,实现自动化生产,出料快,效率高,还可根据客户需要增加相应的功能,如冲孔等,本产品加工的几字钢型材基本无划痕,不破坏锌层,是您最佳的选择,请认准泰达牌
相关标签:几字钢机,几字钢成型机,几字钢机器,几字钢加工机械

现代化温室大棚专用几字钢设备，几字钢机器30*50，45*70厂家专业定做

推荐温室大棚几字钢机设备,几字钢机器设备专业厂家，专业生产各种型号,厚度.几字钢成型设备。

专业生产几字钢机设备，独立研发,设计生产,结构合理,品质保证,实现自动化生产,出料快,效率高,还可根据客户需要增加相应的功能,如冲孔等,本产品加工的几字钢型材基本无划痕,不破坏锌层,是您最佳的选择
几字钢机设备技术参数：
1、设备安装外形尺寸：8600mm×1100mm×1300mm
2.主机大架：350H钢
3.几字钢机轧辊材质：轴承钢精加工，淬火硬度HR58-62°
4.主机率:11KW
5.剪切：全自动模具切断，配置冲孔装置
6.成型速度:8-10m/min.
7.设备总重量：约4.5t
8.电控系统:工业电脑PLC变频控制 品牌电气
9.板材厚度:1.5-2 mm
该几字钢机设备主要由放料架、进料导入平台、校平装置、成型主机、液压切断、液压站、冲孔部分,电脑控制柜等几部分组成。
新产品几字钢设备

2016年温室大棚几字钢 ，几字打弯机，农业大棚打弯机
大棚骨架几字型设备几字钢压型机的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解几字钢设备的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！
尺寸： 长6.5*1米 重量： 4吨 产地： 河北
几型钢机    蔬菜大棚骨架  温室骨架 设备咨询热线：13653172011

经该几型钢机辊轧的几字钢成品具有良好的抗弯抗压性能，平直度好、全自动定长切割、自动化程度高，安装快捷方便。
几字钢产品可作为大中型工业民用建筑的主体受力结构，如厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、体育场馆、集市花棚的屋面承重荷载和墙面支撑。

几字钢设备辊轧出来的几字型钢可广泛用于建筑行业，作为支撑骨架,也可用于煤矿行业，该几字钢设备经过打弯几字钢成品还可用在温室大棚的建设中，其独特的几字型结构可有效控制大棚的水滴流向。
该机主要由放料架、进料导入平台、校平装置、成型主机、飞锯切断装置、液压站、电脑控制柜等几部分组成。
主要技术参数
1 .   安装尺寸：8600mm×1600mm×1500mm
2 .   成型道数： 13道
3 .   辊轮材质：Gcr15
4 .   主机功率： 11KW
5 .   液压站功率：4KW

6 .   液压站压力：15Mpa 
7 .   成型速度： 0-10m/min.
8 .   电控系统：工业电脑PLC变频控制
9.   板材厚度：1.0-2.5mm

该套设备详细资料、技术参数可向本公司索取，可以定做各种尺寸。

几字钢

采用优质热镀锌带钢卷板，通过专业大棚几字钢设备轧制制成。一般厚度为1.5mm-2mm，主要型号为70*40、50*30、38*25型。适用于日光温室大棚骨架、拱棚骨架等。几字钢骨架具有外形美观、安装方便、无焊点、耐腐蚀、结构强度和承重力大
几字钢温室大棚骨架特点及优势
　　　 1、 采用优质热镀锌带钢卷板，通过专业大棚几字钢设备轧制制成。一般厚度为1.5mm-2mm，主要型号为70*40、50*30、38*25型。适用于日光温室大棚骨架、拱棚骨架等。几字钢骨架具有外形美观、安装方便、无焊点、耐腐蚀、结构强度和承重力大，抗风压、雪载能力强等特点，10米以内无需立柱，投入市场多年来，受到广大群众的普遍认可。
　　 2、近年来，几字钢架无立柱温室大棚越来越受到蔬菜基地、育苗场、示范园的青睐。各种温室：如种植/养殖温室、观赏性温室，生态餐厅温室等，日光温室等。其使用钢架代替众多水泥立柱支撑棚面的大棚，简称无立柱温室大棚。因其棚内的种植区没有立柱，种植面积开阔，最大利用土地面积，采光效果好，便于机械化运作。采用几字钢大棚骨架，坚固耐用，使用寿命较长，一般在10-20年。
　　 3、 独特的“几”字拱檩结构，有效地解决了温室内外温差造成的滴露现象,可有效地解决温室冬季的结露问题。
几字钢说明

几字钢就是采用优质热镀锌带钢卷板通过专业设备轧制的“几”字型钢，目前规格为50.70.厚度为 1.5mm几字钢大棚骨架的优势：
1、具有独特的“几”字结构，可以解决温室内外温差造成的滴露现象。
2、热镀锌钢板材质，耐腐蚀性好，寿命更长，正常使用寿命不少于10年。
3、外形美观现代，整体结构强度更大，承重能力远远大于以往钢管。
4、骨架全部采用定型设备生产、安装方便，无焊点，时间长久不会生锈。
5、10米以内跨度骨架中间无需支柱，大大增加了耕作面积，节省劳动力，增大工作效力。
几字钢大棚骨架的广泛使用，不光提高了经济效益，也促进了农民增收，得到了国家的重视与支持。
业务范围：几字钢骨架、蔬菜大棚、日光温室等各种温室大棚的设计、加工和建造，以及几字钢的批发。
凭借先进技术、丰富的蔬菜大棚建设技术和经验，我们承建了包括北京、河北、山东、山西河南等全国各地的众多的大、中型蔬菜大棚建设项目。
 我国设施农业的发展历史悠久，其中以节能日光温室、普通日光温室和塑料大棚发展最快。其中以无立柱大棚骨架为代表的新型无立柱几字钢大棚是传统立柱大棚的更新换代和升级，是我国设施农业的发展趋势，将有广阔的市场前景
新款液压马达几字钢压型设备火爆订购中

南皮泰达机械制造有限公司最新推出液压马达几字钢压型设备，几字钢成型机设备，在原来电机带动的基础上，增添了液压马达驱动，出料速度更快，稳定性更好，对加工的几字钢骨架锌层无损伤

我公司专业生产大棚几字钢设备，规格齐全，38、50、70，配套弯弧，打弯生产设备，价格优惠,专业的设计生产，与众不同，做最实惠的，按客户要求订制，满足不同客户的需求。

压板型材一般为镀锌板，可以增加冲孔功能，视客户要求而订，品质不同，价格不同

泰达机械制造有限公司拥有生产加工推广服务为一体的现代化农业科研单位，我公司经过多年的研究和实践，试验，成功开发了一种：《多功能钢管注塑大棚骨架生产线》，该机器全自动操作，一机多用，可生产方型骨架，圆型骨架，空心骨架，极大的提高了机械的性能和品质，达到国际领先水平，填补了国内大棚行业的一项空白，得到了许多专家和农业部门的高度赞赏和认可。 
利用该设备和我公司的先进技术配方，在普通钢管的外壁热镀锌，（该材质具有防水，防锈，防老化等特点），成本低且不生锈，寿命可达20年之久。


5—6米， 每亩成本约2000元-3000元； 
7—8米， 每亩成本约3000元-4000元；
9—10米，每亩成本约3500元-4500元；
11—12米，每亩成本约4000元-6000元； 
8米的日光温室，每亩成本约6500元-8000元左右。 
为使这一新产品尽快服务广大用户需求，公司现面向全国诚征县级经销商，地（市）级区域总代理，省级联合分厂等。并承接200亩以上的大棚工程。
对几字钢设备需要详细了解咨询：13653172011微信同号
       近年来在我国的温室大棚领域，几字钢温室大棚异军突起，以其独有的优势逐步在市场站稳了脚跟，赢得了广大用户的广泛认可。几字钢就是采用优质热镀锌带钢卷板通过专业设备轧制的“几”字型钢，厚为1.8－2mm,独特的结构，与同类产品方管、圆管相比更优惠。
几字钢温室大棚骨架特点及优势。
1、 采用优质热镀锌带钢卷板，通过专业大棚几字钢设备轧制制成。一般厚度为1.5mm-2mm，主要型号为70*40、50*30、38*25型。适用于日光温室大棚骨架、拱棚骨架等。几字钢骨架具有外形美观、安装方便、无焊点、耐腐蚀、结构强度和承重力大，抗风压、雪载能力强等特点，10米以内无需立柱，投入市场多年来，受到广大群众的普遍认可。
2、近年来，几字钢架无立柱温室大棚越来越受到蔬菜基地、育苗场、示范园的青睐。各种温室：如种植/养殖温室、观赏性温室，生态餐厅温室等，日光温室等。其使用钢架代替众多水泥立柱支撑棚面的大棚，简称无立柱温室大棚。因其棚内的种植区没有立柱，种植面积开阔，最大利用土地面积，采光效果好，便于机械化运作。采用几字钢大棚骨架，坚固耐用，使用寿命较长，一般在10-15年。
3、 独特的“几”字拱檩结构，有效地解决了温室内外温差造成的滴露现象,可有效地解决温室冬季的结露问题。
2、 蔬菜大棚镀锌几型字钢机几字型钢骨架介绍
用带钢或者板材冷轧成型的一种型材. 也叫外翻边几字型钢，是蔬菜大棚、温室的横梁和檩条，房车制造等的选用型材，尺寸精确、外形漂亮，可以按客户的需求量身打造。 
几型钢机设备资料：
1设备安装外形尺寸：9500mm×1100mm×1300mm
2.主机大架：350H钢
3.主机轴：直径80mm 实心轴
4.压瓦机轧辊材质：45#钢表面镀硬铬，硬度HR55°-57°
3主机功率：7.5kw
6.主机功率:11KW
7.剪切：无齿锯剪切
8.16排压型主轴（包括校平2道）
9.带冲孔装置
10.成型速度:8-10m/min.
11.设备总重量：约4.5t
12.深度：70mm
13.液压站压力:15Mpa
14.电控系统:工业电脑PLC变频控制
15.板材厚度:1.0-2 mm
几型钢几字型骨架产品特点 
1.几字梁上翼缘两侧翻边，增大其受力性能的同时，也增大了与模板面板的接触面，有效减少几字大棚骨架的使用数量
2.几字型梁由截面为 " 几 " 字型的冷弯钢板和内嵌木方组成 , 相互间通过螺栓连接 ,增大其受力性能

​ 沧州泰达温室技术有限公司是专业从事大棚设备，温室大棚建造的技术型综合性公司，承建各种温室大棚几字钢大棚建设、传统大棚建设 、钢管大棚建设 、方管大棚建设、春秋大棚建设、养殖大棚建设 、冬暖土大棚建设 、大棚骨架的生产与加工，大棚配件的制作批发，销售卡簧卡槽等各种产品。　公司承诺：提供可资信赖的售后服务用户，给客户以质量“+”服务的双重保障。 ，
  几字钢骨架大棚：1、独特的“几”字拱檩结构，有效地解决了温室内外温差造成的滴露现象,可有效地解决温室冬季的结露问题。 2、热镀锌钢板材质，耐腐蚀性好，寿命更长，正常使用寿命不少于15年。 3、外形美观现代，整体结构强度更大，承重能力远远大于以往钢管。 4、骨架全部采用定型设备生产、安装方便，无焊点，时间长久不会生锈。 5、10米以内跨度骨架中间无需支柱，大大增加了耕作面积，节省劳动力，增大作效力。 主营业务：农业设施、农业程设计，日光温室大棚建设、塑料大棚、玻璃温室、异形温室大棚、 花卉市场、 等。 全钢管结构温室 单体无立柱，跨度一般在6米—12米之间，大利用土地面积。 无立柱结构，种植面积开阔，采光效果好，便于机械化运作。 采用全钢管大棚骨架，坚固耐用，一般在10～1年。欢迎前来参观定做微信电话13653172011闫女士
