广东海峨桩工机械有限公司

需方：                       供方：广东海峨桩工机械有限公司

联系人：                     联系人：卢标  180 4284 6756
	产品型号
	HER230旋挖机配置表

	动力系统配置说明
	发动机型号
	YC4A125Z-T21/玉柴动力

	
	发动机功率/转速
	92Kw/2200rpm

	
	发动机编号
	A7GWOG00182

	液压系统配置说明
	主泵型号
	K3V63DT-1R0R/川崎

	
	主阀型号
	6GCJX-G25L/力特

	
	回转马达
	R130-7/现代

	
	回转支承
	R130-7/现代

	
	行走马达
	TM40/斗山

	
	主卷扬减马达型号
	GM18/斗山

	
	副卷扬马达型号
	15KN

	
	动力头减速机型号
	FR062/RS/15.16/CS/M4/湖南美德克尔

	
	动力头马达型号
	A6VM80HD1/63W-0230VAB020/上海电器

	
	中央回转接头
	ZH0842A100-0000

	其他配置说明
	底盘
	20吨

	
	空调是否标准配置
	（ √） 是     （   ） 否

	
	主卷扬钢丝绳
	￠20mm

	
	副卷扬钢丝绳
	￠12mm

	
	钻杆型号
	￠273-3×7.5H

	
	其它
	


HER230旋挖钻机整机参数
	运输状态
	长x宽x高
	m
	11.0x2.6x3.45

	工作状态
	长x宽x高
	m
	5.8x2.6x12.3

	发动机
	型号
	玉柴动力/ YC4A125Z-T21

	
	功率/转速
	Kw/rpm
	92/2200

	动力头
	最大输出扭矩
	KN.m
	50-60

	
	转速
	rpm
	10-55

	底盘

	履带板宽度
	mm
	600

	
	牵引力
	KN
	110

	
	行走速度
	Km/h
	2.9

	加压系统
	最大加压力
	KN
	100

	
	最大起拔力
	KN
	120

	
	加压油缸行程
	mm
	

2300

	桅杆
	左右倾角
	。
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3

	
	前倾角
	。
	5

	
	后倾角
	。
	90

	主卷扬
	最大提升力
	KN
	180

	
	钢丝绳直径
	mm
	20

	
	钢丝绳长度
	m
	40

	
	提升速度
	m/min
	70

	副卷扬
	最大提升力
	KN
	15

	
	钢丝绳直径
	mm
	12

	
	钢丝绳长度
	m
	35

	
	提升速度
	m/min
	40

	作业参数
	最大钻孔深度
	m
	21(机锁杆)

	
	最大钻孔直径
	mm
	1200

	平台
	回转速度
	r/min
	5-6

	钻杆
	标配机锁杆
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273mm-3x7.5m

	质量
	整机质量
	T
	22

	系统压力
	最大压力
	Mpa
	32


机器随机配3个筒钻，分别为0.8米，1米，1.2米。造价：510000元

公司简介：

广东省海峨桩工机械有限公司位于拥有100多年的工业城市——广东佛山市，坐落珠三角经济区腹地周边材料加工配套非常便利。是广东省最早生产旋挖钻桩机的厂家，公司资金雄厚，规模销量大，是中国高新科技企业。　　公司内设有技术研发部、业务部、财务部、人事部、生产部、售后服务部等，拥有先进设备、精湛技术、完美的车间配置以及专业生产与技术研发团队。所生产的产品采用优质的金属材料及合理的技术设计，精密的加工制造，多年的技术研发及生产经营使产品的性能稳定实用，拥有10多项国家专利，质量和技术达到国内同类产品领先水平。　　海峨牌旋挖钻桩机操作简单快捷，易教易学，效率快，赚钱快等特点。受到广大用户一致的认可和肯定。海峨牌旋挖钻桩机广泛应用与基建工程、公路建设、市政、农田水利、及房屋建设等多项工程。产品畅销国内外，本公司以质量为先，信誉为先，用户至上为宗旨，通过提供优质的产品和服务，最／大限度的满足客户的需要，为客户创造更大的价值，实现公司与客户的双赢。

诚邀贵公司过来本公司参观考察！

实体图片
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