量子云超高亮灯箱

1、边宽4cm,同天地盖型材一样，看不到弹片，平面大气，表面处理选用高档拉丝银和拉丝黑，彰显其高端品质。

2、量子云导光板，借荐液晶电视显示屏技术，选用进口顶级MS原料制作具有反射率且不吸光的高科技材料，达到大而无盲区，亮而节能。

量子云导光板同北京均光参照

3、光源针对灯箱，独家研制开发；2835LED，8mm厚，24V，72颗灯，14.4W/米，其单颗流明（亮度）可达到23-26ML，是常规灯箱亮度的1倍以上,由于选用其24V供压，大大减少光源光衰，经保守测试可达10万小时以上。

4、卖点：大尺寸无盲区，亮度，均匀度均可同拉布灯箱相媲美。外加边框的精致足以使效果达到高档、有品味的效果。
产品信息：目前我厂生产的量子云超薄灯箱均为四边开启的LED高亮超薄灯箱。外形精巧、节能省电、易换画面。导光板采用世界领先的量子云光导光板。量子云光导光板简称匀光板，是世界上新一代导光板具有成本低、亮度高（亮度超同类产品亮度2倍以上）、导光距离远、使用寿命长、光线均匀等特性。

灯箱外框为优质超薄灯箱铝材，厚度为20mm，边宽为40mm拉丝银，拉丝黑。

灯箱使用寿命为10年分为拉丝银、拉丝黑2种颜色

试用于：机场，地铁，车站，码头，广场，商业中心，超线市场，连锁经营店，饭店酒楼，银行，婚纱影楼，展览，家庭等。

最大尺寸可做120*240
产品原理及特点:

1．四边翻开、画面更换方便、安装维护简便！

2．光线均匀，无“排骨现象”，高效节能，比传统灯箱节能70%~80%

3．灯箱仅需放上画面即可直接使用！超方便！

4.LED光源可防水，需要与客服特别说明！切记！
5.对灯箱的亮度要求特别高，请第一时间与客服说明。

量子云灯箱：120*240cm无暗区 超亮度 超均匀。借鉴液晶电视显示屏技术，选用德国进口顶级MS原料制作
 量子云超亮灯箱——为您的品牌添美。

