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产品描述

一、【宇泰】产品概述  
     宇泰精制石英砂滤料采用优质天然石英砂，经过精心挑选，精细加工而成。目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-2005）标准。

二、【宇泰】产品特点

理化性质

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。

应用

精致石英砂又称酸洗石英砂，SiO2≥99—99.5% Fe2O3≤0.005%，石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，石英砂是重要的工业矿物原料，制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

三、【宇泰】产品应用
石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

四、【宇泰】产品技术指标
	分析项目
	鉴定数据
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	分析项目
	鉴定数据

	SiO2含量
	99.3%
	容重
	1.75t/m3
	盐酸可溶率
	0.4%

	沸点
	2550℃
	破碎率
	0.35%
	空隙率
	43%

	溶点
	1750℃
	灰粉率
	0.25%
	比重
	2.65


常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

五、【宇泰】产品图片
六、【宇泰】温馨提示您订购注意事项
1.此产品支持网上订购，我们有多种联系合作方式，诚挚邀请您向我们询价，并承诺向您提供优质服务，下单即可备货发货。
2.我们【宇泰】包装规格可按用户要求另定，保证运输安全，请放心使用。
3. 欢迎新老客户前来选购，或者来电来信索取产品说明书和样品，宇泰净水的技术专家随时为您提供技术帮助以及到贵单位做安装指导，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！
4.若用户需要订购其他您要求的产品参数，请您随时致电我们进行咨询，我们一定会尽心尽力为您提供优质服务。
联系人：【王经理】
电话：0371-63237666  手机：189-3957-2788  

QQ：244-878-6185  厂家网址：www.gyytjscl.com 

宇泰净水诚挚感谢您的咨询惠顾！！！
