	[image: image1.jpg]




	产品名称
	程力威牌CLW5114XRQE5型易燃气体厢式运输车

	总质量(kg)
	11495
	罐体容积(m3)
	

	额定质量(kg)
	6400
	外形尺寸(mm)
	7200X2450X3220

	整备质量(kg)
	4900
	货厢尺寸(mm)
	5150X2300X2000

	驾驶室准乘人数(人)
	3
	鞍座最大载质量(kg)
	

	接近角/离去角(°)
	20/12
	前悬/后悬(mm)
	1130/2270

	轴荷(kg)
	4360/7135
	最高车速(km/h)
	80

	备注：
	该车适用于运输危险品。选装右侧箱体不开门,选装不开侧门时对应的宽度为2400mm。车厢顶部不可开启。选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。安装限速装置,限速80km/h。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢,运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为510mm。仅采用发动机CY4SK251对应的油耗值为:23.6。ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装驾驶室.

	底盘型号
	EQ1110SJ8BDCWXP
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	 东风牌
	生产企业
	 东风汽车股份有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	 6

	轴距(mm)
	 3800

	轮胎规格
	 8.25R20 14PR,245/70R 19.5

	钢板弹簧片数
	 8/10+7
	前轮距(mm)
	 1903,1770

	燃料种类
	 柴油
	后轮距(mm)
	 1640

	排放依据标准
	 GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005

	发动机型号
	发动机生产企业
	发动机排量
	发动机功率

	 CY4SK251
	 东风朝阳朝柴动力有限公司
	 3856
	 115

	产品报价
	

	整车尺寸（mm）
	7200×2450×3220

	货厢尺寸（mm）
	5150×2300×2000

	准载量（kg）
	6400

	底盘（国五）
	东风大多利卡3800mm轴距普货改危货底盘

	燃油达标公告
	2017年第44批（H0446929）

	环保达标公告
	第5阶段

	发动机
	156马力朝柴3.8L排量柴油机

	变速箱
	6个前进档，1个后退档

	限速装置
	80Km/小时

	动力转向辅助
	有

	空调
	冷暖手动空调

	玻璃升降
	电动

	刹车
	前盘后鼓、气刹

	驻车刹
	断气刹

	轮胎规格
	8.25R20 14PR（原装为8.25R16轮胎，改字为8.25R20)

	厢体材质
	外用1.2mm冷轧板、内饰1mm铝板中间为40mm厚防阻燃泡沫、底板用4mm钢板，厢体底部铺防静电胶皮，厢体安装固定货物卡槽或卧环，厢内顶部安装气体泄漏浓度报警器，后门安装防盗报警器

	其他配置(符合

GB7258-2017）
	带ABS、OBD接口、刹车自动调节功能、排气管前置、大灯可调节、挡泥板加装防雨水飞溅、

导静电拖带、两个干粉灭火器、一个危险警示顶灯、

两个防溜车三角木楔、一件反光背心


