BDSZ单轴粉尘加湿机一般都安装在灰库,灰斗下部,经叶轮给料机(电动锁气器)把干粉灰均转的棘轮把干粉灰打散与限量的水(水量可调节)进行强制混合,并将达到预定湿度后的物料,通过螺旋输送带将混合料推向出料口,达到完全解决二次扬尘的目的.在使用粉尘加湿机的过程中一定要结合加湿机的特点来进行维护和保养以及以后的生产活动:整机具有结构紧凑,整体性能好,技术先进,工艺合理,可靠性高,密封性能好,水量可调节磨损量小,处理量大,寿命长,可连续工作,故障率低等特点.

粉尘加湿机的使用是需要有一定的步骤才能有序进行的:

1. 本机应在启动运转正常后,方可进行给料,供水,停机时应先停止给料,待机内物料卸空后再停机.

2. 启动前必须认真检查所有零件是否齐全,紧固件是否拧紧,密封部位是否严密.

3. 减速机内注入30号或40号机械油,用户也可根据当地情况选用合适的润滑油,方可投入正常运行.
已达到合适的湿度要求搅拌机分两组螺旋叶片进行搅拌，具有搅拌效率高、占地面积少，螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷，使用寿命长等特点。粉尘加湿搅拌机采用摆线针轮减速器传动，转动平稳，噪音低。双轴搅拌机从顶部进料，底部排料，结构合理。粉尘加湿搅拌机各结合面之间的密单轴粉尘加湿搅拌机设有加湿喷水系统，保证喷水均匀，调节供水量来满足需要。粉尘驾驶封严密，运行平稳。双轴粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。粉尘加湿搅拌机采用手压油泵集中供给四个传动轴承润滑油脂，粉尘加湿搅拌机方便设备的使用维护，具有高效，省时的优点。粉尘加湿搅拌机主要是用在火力发电厂的除尘器下，粉尘加湿搅拌机也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。粉尘加湿搅拌机通过控制加水量，
