2018年惠杰重工滑动管托改进啦！滑动管托是用于需要位移要求的管道支撑件，是支吊架的一种形式。无论是否保温滑动管托都分为双径向滑动管托与单径向滑动管托，滑动管托底部一般采用聚四氟乙烯板为滑动摩擦副，由于聚四氟乙烯板成本较高，也可以选择使用聚四氟乙烯板与不锈钢板组成滑动摩擦副，滑动系数也比较低。隔热性滑动管托较多的采用高弹性聚合物隔温材料，也可采用硬质发泡聚氨酯用于管托弧板上，起到隔离管道与管托之间的接触，从而起到保温隔热的效果。惠杰管道制造的滑动管托适用于DN25-DN4000范围内工业管道，承重载荷范围196N-200000N。根据不同工程的设计要求，采用的滑动管托型式有方型，T型，工字型等结构型式，采用的钢板厚度从3mm到25mm。根据结构型式及钢板厚度综合设计出符合工程的滑动管托。适用于化工、电力、冶金、石油等工业管道设备需要位移量或者滑动支撑的应力场合。
河南省巩义市康店惠杰管道机械厂专业生产的产品有：变力弹簧支吊架、滑动支座、滚动支架、固定支座、固定支架、导向支座、导向支架、管道连接件、管道附件、管夹、立式容器耳式支座、管道吊架、管道支架等管道支吊架产品。产品销往北京、沈阳、吉林、山西、河南、安徽、陕西、山西、甘肃等重工业地区，所售产品均得到用户好评。我厂生产的聚四氟乙烯滑动支座由于结构先进，价格低，受到老用户的好评。管道支吊架，选惠杰管道机械！
河南省巩义市康店惠杰管道机械厂
电话： 13592543881 
qq：1075188481 
地址：河南省巩义市康店镇黑南村工业区
详情登陆：http://www.gykdhj.com 

