JWB型无极绳绞车适用于长距离大倾角、多变坡、大吨位工况条件下的工作面顺槽、采区上（下）山和集中轨道巷等材料、设备的不经转载的直达运输；是替代传统小绞车接力、对拉运输方式，实现运输整体液压支架和矿井各种设备的一种理想装备；也可用于金属矿山的井下巷道和地面，坡度不大且有起伏变化的轨道运输，最大适应倾角不得大于20°。

JWB型无极绳绞车系统配置有主机、张紧装置、梭车、尾轮、压绳轮、托绳轮和转向装置等。主机由电动机、减速箱、传动齿轮、摩擦轮、制动器、支架及底座等部分组成。电动机选用隔爆型三相异步电动机、功率为22~160KW、根据需要可配置双速电机。减速箱具有机械变速功能、可实现快慢两种速度、快慢速比在2倍左右。传动齿轮采用渐开线圆柱齿轮、开式齿轮传动，传动平稳。摩擦轮采用抗磨铸铁衬套、使用寿命长、维修更换方便。制动器包括高速轴的手动制动器和低速轴的电动液压推杆制动器、制动效果安全可靠、操作灵活方便。梭车有带防跑车装置和不带防跑车装置两种形式，张紧装置有重力张紧、液压张紧及电动张紧三种形式。

JWB型无极绳绞车配置有牵引钢丝绳过卷保护。直接利用井下现有轨道系统，在有一定坡度的直巷或弯曲巷道，可实现材料、设备以及液压支架整体不经转载的直达运输。
[image: image1.png]] 50-20 |50-30 [ s0-40 [Sq-60 |  Sa-60B 50-80B | Sq-1008 50-1208]
Bl 20 |30 | 4 [ 50 | 60/do 80/53 100/85 120/80
eafflzsRey 22 [ 37| 45 [ 55 55 5 %0 110

Z5|1EEn/s 1 1 4 1 |o.67/1.12 | 0.67/1.12 [ 0.67/L.12 | 0.67/1.12
RIER
El 018 | G1z| P22 | 22| Oz P24 P26 P28
@
il 6X195+C
£
BT | 179 | 179 | 267 | 267 267 517 373 482
WEhEERI AR
950 | 1200 | 1200 | 1200 1200 1200 1400 1400
e
600/200
1700 [ 2210 | 2352 | 2405 2598 2808 2859 2910
SRS x [ x| x| x % x x x
EXEXE) 1330 | 1440 | 1500 | 1500 | 1698 1698 1698 1698
= x [ x| x| x R x x x
1045 [ 1365 | 1366 | 1366 1478 1478 1606 1606





