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 山东金科星机电有限公司      KXB127矿用隔爆兼本安型语音报警器使用说明书 

尊敬的金科星用户：
感谢您选择、使用金科星产品。

金科星产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请您详细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。自始至终金科星的优质服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照说明书上的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

金科星---靠品质取胜！

由于产品的升级、改进，您所购买的金科星产品可能与说明书中介绍不完全一致，请多关注！

该系列产品执行企业标准

执行标准编号：Q/ZJZ115-2010
安 标 编 号： MHB040001
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一、概述
1、产品简介
本产品适用于煤矿井下有瓦斯煤尘爆炸危险的轨道斜巷及上下车场等场所，当开车时通过开车电铃信号控制本语音报警器发出“正在行车，不准行人”的语音报警并有红色灯光闪亮，警示行人以避免发生人身事故，收到停车信号后自动转换为绿灯指示，本产品主回路为隔爆电路，接AC 127V电源及控制线，灯光显示和语音报警喇叭为本安电路。
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            图1、语音报警器图片
型号及含义
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3、主要技术参数

a) 额定输入电压：　　　　　　AC127V；
b) 最大工作电流：            250mA；
c) 本安输出最高开路电压：    DC 12V；
d) 本安输出最高短路电流：    380mA；
4、工作环境

a) 环境温度：－5℃～＋60℃；
b) 环境湿度：≤85%；
c) 大气压力：80～106Kpa。
二、工作原理

语音板为单片机控制，语音清晰，分贝在90以上。把电源AC127V接在腔内控制板的A和B端子上。语音板有两种触发方式：打点控制和开关控制。A、C为打点控制端，打2、3、4、5下时，语音、声光报警。当选择为开关控制时，A、C短接报警，或者为传感器触发报警。（传感器可以选择为开停传感器、红外线传感器等）接线如图2:
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图2、主控箱接线图

三、安装、使用、接线
    a) 安装前应检查所用电源电压是否与设备额定电压相符；

b) 语音声光报警器在煤矿斜巷上、下山，上弯道、下弯道正上方各安装一台；

c) 接线：把127V电源及控制线正确接入主控箱。

四、使用注意事项

a) 安装使用本产品前，请认真阅读使用说明书；

b) 报警箱严禁带电接线或打开防爆端盖；

c) 不得随意更改本安电路及其关联电路中元器件的规格、型号及参数。

安全警告

    a) 维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号！

    b) 检修时应注意防止失爆（注意不要碰坏隔爆面、接 线盖板、不得丢失引入装置中的密封圈，注意适当拧紧螺母等）！

    c) 报警箱严禁带电接线或打开防爆端盖。
六、运输及贮存

1、 运输

包装后的装置在避免雨雪直接淋袭的条件下,可使用于水运、陆运及空运等各种运输方式。产品在运输中，不应有剧烈的震动、冲击和倒放。

2、 贮存

包装后的设备应贮存在温度(-10～+40)℃，相对湿度不大于90%的仓库中，周围不得有酸碱和腐蚀性气体。

七、售后服务

产品自出厂之日起，一年内由于产品质量问题引起的故障，经确认后，本公司负责免费维护。若因使用不当导致损坏的，本公司仅收取配件及器材的成本费。
八、订货须知

a) 请写明产品型号、规格、名称和数量。

b) 请写明收货单位名称、详细地址、邮编、到站地及开户行帐号。 

敬告用户：

为更好的售后服务优质化，我公司专门制定了金科星用户指导安装维修卡，请您务必配合我们在“服务单位意见”一栏里填写您们的意见后，交给专门售服人员。如果你感到服务不满意，可拒绝在安装、维修卡上签字，并向我公司反映，我公司会及时进行处理，保证您的满意。

附：金科星用户指导安装、维修卡
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