LTOFLEX-9100卷筒电缆
产品结构
导体：多股精绞无氧铜丝符合VDEO295 CLASS 5标准

绝缘：特殊混合材料

颜色代码：黑色编号

成缆：分组短节距绞合，中心/边填充抗拉原件

内护套： 耐磨、耐油丁腈/PUR内护

加强层： 芳纶编织加强层
外护套： 耐磨、耐油聚氨酯(PUR)护套

护套颜色：黄色、黑色、咖啡色
技术参数

额定电压:UJU 0.6/1kV

测试电压: 3500V/5min

最小弯曲半径:
固定敷设:6x D(电缆外径)

移动安装:10x D(电缆外径)

最大拉力:15N/mm2

最大移动速度:180m/min

使用温度：固定敷设:-25℃至+70℃

移动安装:-15℃至+70℃ 耐油性能：高分子材料耐油性能APD6
化学性能标：耐化学腐蚀性能标APD7
阻燃性能：符合IEC60332-1
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典型用途

电缆适用于各种移动机械设备、快速卷收装置，电缆承受高应力场合等，如：行车、抓斗机、升降机、采矿钻机、湿喷机、混凝土湿喷机械手、港口码头起重设备、喷浆机械设备、自动地下掘进钻车、各种矿用机械设备、各种钻机设备、垂直升降机、港口门起重机、吊钩起重机、装船机，卸船机，塔式起重机械设备等可在干燥或潮湿的室内外使用。
产品特性
※柔性，可弯曲性

※高抗拉，抗撕裂，高耐磨，阻燃
※优良的耐油性，耐磨性，耐寒性，耐候性，
※耐酸碱，耐UV,适合户外使用
