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半刚性护栏是一种连续的梁柱结构。它是通过车辆与护栏间的摩擦、车辆与地面间的摩擦及车辆、土基和护栏本身产生一定量的弹、塑性变形(以护栏系统的变形为主)来吸收碰撞能量，延长碰撞过程的作用时间来降低车辆速度，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的行驶方向，从而确保乘员安全和减少车辆损坏。

半刚性护栏的特点
半刚性护栏主要设置在需要着重保护乘员安全的路段。梁柱式半刚性护栏按不同结构又可分为W型波形梁护栏、三波波形梁护栏、管梁护栏、箱梁护栏等数种。它们均具有一定的刚度和韧性，主要通过横梁、立柱和土基的变形吸收碰掩能最，损坏部件容易更换，具有一定的视线诱导作用，外形美观。从国内外实际应用情况看，波形梁护栏的应用最广泛。根据半刚性护栏的力学模式可分为强梁一强柱式护栏、强梁一弱柱式护栏、极强梁一弱柱式护栏、弱梁一强柱式护栏和弱梁一弱柱式护栏

半刚性护栏(波形护栏)的研究和意义
虽然在国内众多学者的不懈努力下，我国公路防撞护栏在理论研究和实践上都取得了巨大的进步，但从整体水平上看，与国外先进水平相比仍然存在一定的差距。主要表现在以下方面:

(1)我国高速公路上虽然已经安装了各种结构形式的护栏，但其设计基本都是参照国外的有关标准和规范进行的，严重缺乏实验过程和技术数据，更没有自主知识产权，不利于我国道路安全水平的提高;
(2)各国交通环境条件及车型不尽相同，如前所述，在我国新的道路交通运输车辆构成形式下，防撞护栏的设计条件已经发生了巨大的改变，再沿用以前的标准来进行新形势下的护栏设计，将难以得到很好的防护效果。
可见，针对我国交通的具体情况，站在更高起点上研究开发具有自主知识产权的新型高速公路防撞护栏，对于提高我国道路交通安全、塑造道路交通安全新形象都具有重要意义。
鉴于以上所述，本文尝试开发了一种新型护栏

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=74293758&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 防阻块结构，并获国家专利，在此基础上提出了一种具有高度自适应特征的半刚性护栏结构，新型护栏以防御重心较高的重型车辆为主，兼顾防御多种车型。
所以本文将围绕该新型防阻块结构及由其构成的高度自适应半刚性护栏开展以下两方面的研究:防阻块结构形式及尺寸参数的确定;高度自适应半刚性护栏碰撞性能的仿真研究与现有护栏形式碰撞性能的对比分析。
