天津渤创环保设备有限公司
	序号
	设备及材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	洗车机主体（含喷头）
	（长*宽*高）

3.6米*3.7米*2米
	台
	1
	平板式

	2
	自动控制器
	手动/自动控制
	个
	1
	

	3
	侧板（含喷头）
	3.6*2m
	块
	2
	加强架

	4
	潜污水泵
	7.5千瓦
	台
	1
	

	5
	给水管
	50mmPNI.OMPH
	米
	2
	

	6
	90度弯头
	50mmPNI.OMPa
	个
	2
	

	7
	红外线感应开关
	HR942D
	个
	1
	

	8
	镀锌格栅板
	
	块
	20
	

	9
	感应支架
	
	个
	1
	

	10
	喷孔
	
	个
	280
	

	11
	感应器延长线
	10m
	根
	1
	


注：以上设备清单是该项目自动洗车台全部安装设备清单，（含电器控制系统）如有缺少的设备附件及配件全部由乙方免费提供安装。自动洗车机手动，可红外线自动控制。洗车效果达到能够清洗货车底盘。车轮及俩侧并能够保证水压达到现场要求。   

	项目
	单位
	参数/单位

	设备尺寸
	M
	3.6*3.7*2m

	使用车辆及载重量
	T
	100T以下各类车辆

	冲洗方式
	
	车辆自行

	启动方法
	
	自动模式/手动模式

	配电系统额定电压
	V
	AC 380

	配电系统额定电流
	A
	20

	配电系统额定功率
	KW
	7.5

	冲洗时间
	S
	1-60(可调)

	冲洗耗水量
	L/量
	小于5（循环）

	冲洗压力
	KG/
	3-4


格栅板用料是热镀锌。


书泵采用浙江千帆品牌。

采用美国先进的红外线电子眼，自动感应车辆。

电控箱电器均采用国内知名品牌。

该项目所清洗车辆最大规格13000*2470*3100.车重100吨。

清洗事必须能够将车辆两侧，车轮，地盘清洗干净。

