Fisher1098-EGR系列
● 指挥器式高压调压器，为大容量和精确控制的工程要求而设计
● 轴流式设计，安装空间小，流通能力大
● 控制精确，关闭严密
● 可作监控连接，安全性能卓越
● 全不锈钢内件，使用寿命长
● 灵敏的关闭特性
● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵
　 敏，反应速度快
 ● 压力设定简单
 ● 高性能降噪声设计
 ● 多种监控方式可供选择
 ● 进口压力范围：最大27.6bar
● 出口压力范围：0.21-20.7bar
● 最大流量：184000Nm3/h
● 精度：±1%
● 可选配多种尺寸的招待机构以适合不同流量用差
　 压的要求特低差压△P≤0.07bar
 ● 可在线维修
 ● 可选快开式阀芯组合双指挥器的构造特别适合于直燃设备
 ● 可用于多种天然气、人工煤气、液化石油气、空气等
　 多种气体
● 连接方式：1"-6" ANSI 150RF/300RF/600RF法兰
● 材料：WCB 钢制阀体
● 温度：-29°～149℃
● 选项：配备两个32A型号指挥器用于工作式监控。配备Kixcel662
   型调压器电动执行器，实现远程调压

