铁氟龙合成润滑剂（干式/薄油膜型）
特性：高含量铁氟龙粉末微粒子、附着力强、渗透性高、排水性佳、喷洒后可形成保护膜、防止锈蚀。
可耐压、耐磨、降低摩擦系数、增加稳定性。可抗酸、碱、化学品。无毒、无味、防水、抗磨、无粘性。不含硅、合成树脂、酸。
耐温范围：-328°F - +536°F。可在高低温环境下使用。

本产品喷出干掉后为粉状形态、不含树脂类、非干膜式硬化型。

适用范围：

汽机车零组配件、电子零组件、电子机械设备、滑轨、齿轮、链条、金属沟槽滑动面、塑胶、齿轮、橡胶、电木、脱模、木制造业、食品机械、造纸业、玻璃业、纤维、纺织设备、机械设备、精密及微调仪器、建筑业加工、生产设备、DIY、通信工程及设备。
使用方法：

请在通风处使用本产品。

将喷头对准要润滑之部位，并距15-30厘米处开始喷洒本产品。负重极大时，可重复喷洒，增加耐压润滑度及耐磨性。
注意事项：

避免儿童接触取用，并远离火源，严禁阳光暴晒或存放高于120°F，勿冰冻并置于常温下储存。
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