玻璃片（或熔融玻璃水）在模具中烧制时的火候，温度控制，玻璃脱模剂的耐温性，隔离性，润滑性，脱模效果等都是至关重要的。         

新一代JonyeTech骏业品牌玻璃成型模具脱模剂550ML，从目前在国内外的使用情况来看，能基本解决，彻底消除了过去我们使用的各种各样，技术性能参差不齐的现象：比如，粘附力不强，容易脱落，使用时间不长，润滑性不够，容易出现麻点，黑点，气泡，黑边等，更甚至粘结模具等等不良现象。
JonyeTech骏业品牌玻璃脱模剂，玻璃成型模具脱模剂，耐高温达1200°C,润滑性能超群，无毒，无污染，高环保，拥有优越的成膜粘附力，并且与熔融金属（例如铝，铜，钢等）或玻璃熔桨不起任何反应，在高温下仍保有高润滑，易离型，易脱模，对模具有很好的高温抗氧化保护，抗粘黏的特殊效果，并可长时间反复累积使用，节省成本。
玻璃脱模剂现已广泛应用于各种工艺玻璃，光学玻璃，电子玻璃，电器玻璃，家电玻璃，灯饰玻璃，家具玻璃，汽车玻璃，建筑玻璃，手机玻璃，琉璃等多种玻璃热加工，烤弯，热弯，深弯，热熔，压花，烧铸，熔铸等高温工艺润滑离型脱模.
喷涂该玻璃脱模剂可使接触的模具表面防止腐蚀,增加模具的使用寿命.其独特的润滑性,不粘性大大高于同类产品,可使产品成型后透明，光洁，更显高档，尤其是应用于困难度高之深弯、异形、热熔、清光等弯曲玻璃加工，其效果更是显著。玻璃成型模具脱模剂同时亦可作生产原片玻璃润滑隔离剂，高温保护剂，离型剂，抗氧化剂，耐高温抗氧化涂层，干式润滑介面，耐腐蚀介面。使产品更之完美无瑕，皆大欢喜。
