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六角、八角滚桶研磨机



使用说明书

结构介绍：

 六角/八角滚桶式研磨机，控制系统包括：定时、变频调速、电流显示、速度显示、正转寸动、反转寸动、启动、停止、电源开关等操作按钮及显示仪器。
1、定时功能：可设置研磨工作时间
2、变频调速功能：可设置滚筒回转速度
3、电流显示：显示研磨机工作时的电流状态
4、速度显示：显示研磨工作时滚桶回转的速度。
5、正转寸动：在装料或卸料时，以点动（按正转方向）的方式操作滚桶。
6、反转寸动：在装料或卸料时，以点动（按反转方向）的方式操作滚桶。
7、启动：启动机器，进行研磨作业。
8、停止：停止或中断研磨作业。
9、电源开关：开启或切断研磨机电源。

主要技术指标：

采用偏心设计回转桶，具备无段变速、刹车、寸动、定时控制系统，内装进口马达，可降低运转时所产生的噪音，加装变频器可控制转速来调整研磨的效果，回转桶内衬采用橡胶披覆、耐酸碱、耐磨，又可防工件碰撞，卸料门以橡胶披覆、耐酸碱、耐磨，又减少卸料时工件碰撞。

技术参数：

	容量（L）
	马力（HP）
	机台尺寸（MM）
	填充量（L）
	桶径（MM）
	转速（PRM）

	50
	1
	1080×60O×1200
	50L×60 %
	450×450
	40

	100
	2
	1260×80O×1400
	100L×60 %
	550×550
	40

	150
	2
	1400×850×1400
	150L×60 %
	600×600
	40

	250
	3
	1660×865×1400
	250L×60 %
	650×650
	40

	350
	3
	1440×1000×1600
	350L×60 %
	700×800
	40


四、使用方法：

在开机使用前，应先检查电源的接合是否正确，接通电源，观察电机的旋转方向是否正确（按机身箭头指示方向即是）如不正确，请关闭电源，将三相线中的其中的两组线对调即可。该机有一个排料口，用于排出产品与磨料的混合物，研磨完成后，可在排料口下方置一个容器盛放（如普通胶盘）混合物。

将产品与磨料倒入滚桶内，然后加水加研磨剂，注意混合物的体积不宜超过该机标称容量的60%，以利于翻滚，然后将上盖子压紧，防止漏水。

准备完毕，设定好研磨时间及滚桶回转速度后，开启电源进行研磨作业。
五、注意事项：

注意马达的防水、防潮。

注意电源线路的保固，电源线须套一绝缘胶管，防止漏电短路，危及人身安全。

放置脱水机地面应平整。

取工件时要先停机，要求单人操作，防止因误操作而出现安全事故。


