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数字信号输入卡

FW366（B） 

1 基本说明 

FW366（B）是16路数字信号输入卡，它能够快速响应干触点信号和电平信号的输入，实现数字量信号的准确采集。此卡为智能型卡件，具有软硬件在线检测功能，能对CPU、配电电源进行监测，以保证卡件的可靠运行。 

FW366（B）支持冗余工作模式或单卡工作模式。 

2 性能指标 

表 2-1性能指标 

输入通道数 16路 信号类型 干触点信号、电平信号 冗余 支持 

CPU监测功能 

软硬件在线检测功能 

配电电源监测功能 

隔离方式 光电、分组隔离，每八路通道一组 通道与系统侧：  500VAC@50HZ，1分钟 隔离电压 通道与通道间：  250VAC@50HZ，1分钟 

5VDC，<50 mA 

供电 

24VDC， <100 mA 

DC-DC电源 干触点信号输入时，对输入通道和自检电路配电； DC-DC电压范围 24V±10％ 

脉冲群指标：  1kV 

EMC 

浪涌电压指标：2kV 

其他 

存储和运输温度 （-40~+80）℃ 工作温度 （0~50）℃ 工作湿度 （10~90）%，无凝露 工作大气压 （62~106）kPa 存储湿度 （5~95）%，无凝露 

3 接口特性 

FW366（B）模块通过信号输入接口电路和外扩端子板实现多种数字信号的采集。连接不同类型信号时的接线原理有所不同

