MB系列冰砖机是针对非洲地区，中东地区和大洋洲地区用冰要求而研制的一款高效新型机组。该机组采用一体化整体设计，安装非常方便，接电即用。制水池采用聚氨酯发泡技术，有良好的黏性性能，避免发泡不均匀等缺陷，根据流体流变设计而成，具有流动稳定性。

产品选型
	型号
	制冰能力
	压缩机功率
	搅拌功率
	电压
	频率
	外形尺寸

	No.
	Ton/24h
	KW
	KW
	V
	Hz
	L×W×H

	MB08
	0.8
	3.0
	0.55
	230/380/415
	50/60
	1200
	1000
	600

	MB10
	1.0
	3.8
	0.55
	230/380/415
	50/60
	1200
	1000
	600

	MB15
	1.5
	5.6
	0.75
	230/380/415
	50/60
	1600
	1200
	800

	MB20
	2.0
	7.5
	1.5
	230/380/415
	50/60
	1800
	1200
	800

	MB30
	3.0
	11.3
	1.5
	230/380/415
	50/60
	2100
	1200
	1000

	MB40
	4.0
	15.0
	1.5*2
	230/380/415
	50/60
	3000
	1470
	1000

	MB50
	5.0
	18.8
	1.5*2
	230/380/415
	50/60
	4200
	1470
	1200

	MB60
	6.0
	22.5
	1.5*2
	230/380/415
	50/60
	4800
	1470
	1200

	MB80
	8.0
	30.0
	2.0*2
	230/380/415
	50/60
	5700
	1470
	1200

	MB100
	10.0
	37.5
	2.0*2
	230/380/415
	50/60
	7000
	1680
	1200

	MB120
	12.0
	45.0
	2.5*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB150
	15.0
	56.3
	3.0*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB200
	20.0
	63.0
	4.0*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB300
	30.0
	76.0
	5.5*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB400
	40.0
	126.0
	5.5*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB500
	50.0
	137.0
	5.5*2
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--

	MB1000
	100.0
	275.0
	5.5*4
	230/380/415
	50/60
	--
	--
	--


