
不锈钢收费亭
一流的品牌、一流的企业、一流的技术、一流的人才

一流的方针、一流的管理、一流的品质、一流的服务
常用规格: 1.5*2.5*2.5           1.5*4.0*2.5
材料和制作工艺：
一、收费亭主立柱，采用304#不锈钢砂光板，折弯成扇形立柱，原度1.5mm，这样足够强度，对亭内收费员能起到保护作用。
二、收费亭外饰板采用304#1.2厚砂光板饰面，内饰12厘优质防火装饰板，面为白色，如此设计，可让亭内感觉整洁大方。
三、收费亭墙壁内用聚苯乙烯泡沫板，保温、隔热、隔音、防火、防潮，这种板强度大，有足够的支撑作用。
四、收费亭窗子采用不锈钢推拉窗，玻璃全为5厘钢化玻璃，四边用胶条密封，绝不漏水，隔音效果良好。
五、收费亭天花吊顶采用优质防火装饰板，全为活动可左右移开，方便线路安装，维护。
六、收费亭内电路严格按照JT/T422-2000标准设计，配置：漏电保护器和空气开关。
七、收费亭工作台前上方设有LED显示牌，左右各有100W射灯。
八、收费亭工作台全为不锈钢工作台，台上配有票箱、抽屉、钱箱，钱箱为便携式、可取走、可放回，安装方便，抽屉内设有3个钱夹和1个票据空位，票箱装在左侧靠边，装票时可拉出，方便、快捷。
九、收费亭内地板采用符合GB6650-86标准的抗静电活动地板。
十、亭内工作台上方配有排气扇，安装摄像机所需支架。
十一、收费亭顶部设有吊环，方便吊运。
十二、使用环境温度：±40℃——80℃，湿度10%——90%。
十三、亭内工作台高度为800mm。

