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	UV LED点光源固化机

	型号:
	GST-101D

	工作模式
	恒流
	照射功率(0~100%), 照射时间(最大999.9秒)

	
	步进
	共10步, 每步的功率和时间可以自由设定

	
	PWM
	占空比(0~100%), 照射时间(最大999.9秒)

	
	光学
	专业光学镜头胶合模式

	
	人工
	照射功率(0~100%), 照射时间(无限制)

	输入/输出
	输入
	紧急停止，照射开始/结束，机械锁

	
	输出
	UV 照射输出

	RS-232C 输入输出
	设定数据的获取/变更，数据的保存/读取，照射头的校准调节

	电源电压
	交流电源：AC100～240V 50/60Hz

	消耗电力
	30W

	冷却方式
	无风扇自然冷却

	振动（耐久）
	10-150Hz加速度50m/s2单振幅0.35mm,X/Y/Z方向各8分钟10 次 

	跌落（耐久）
	1.5m高,8方向各3次 (上下，左右，前后，45°角)

	环境温度范围
	使用时:+5 － +40°C; 保存时 -15 － +65°C

	环境湿度范围
	20 ～ 85%

	机箱材料
	铝

	质量
	机身：约3000g

	标准附件
	脚踏开关，系统控制软件，钥匙，使用说明书

	选购附件
	高效散热支架，保护眼镜，照射头延长线

	照射头
	GST-L6PB 系列

	光斑直径(mm)
ø2mm-ø40mm
	ø2
	ø3
	ø4
	ø6
	ø8

	最佳工作距离(mm)
	5
	10
	12.5
	18
	23

	最大照度
	8600mW/cm2
	5550mW/cm2
	4520mW/cm2
	3500mW/cm2
	3000mW/cm2

	波长
	365nm 385nm

	环境温度
	使用时 +5 － +40°C; 保存时 -15 － +65°C

	环境湿度
	20 ～ 85%

	照射头材料
	铜、铝、光学玻璃

	震动
	10 － 150 Hz加速度50 m/s2单振幅0.35 mm X/Y/Z方向各8分钟10次

	跌落
	1.5 m高, 8方向各3次 (上下，左右，前后，45°角)
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