东莞市凯盛胶垫制品厂长期供应防滑、防震、导电，绝缘等胶粘制品、如有需要者请联系李生；15118298188                                                          
防滑、防震胶垫（Glass pads）主要是以原材料经模压硫化成型工艺而生产出来的制品。有半圆型，圆柱型，梯形，方型 。普通防滑、防震胶垫主要成份是硅胶，橡胶，EPDM胶，PVC胶，PU胶。玻璃胶垫可以粘在木板、玻璃、水晶、PVC、ABS、亚克力、金属、塑料、石材、桌子上面。 

胶垫的制作工艺
　　1、原料 将块状生胶原料粉碎，使潮湿原料干燥，将含铁原料进行除铁处理，以保证胶垫的质量。 

　　2、熔制 

　　将块状玻璃胶垫配合料在池窑或坩埚窑内进行高温（1550~1600度）加热，使之形成均匀、无气泡，并符合成型要求的液态的胶垫液体。 

　　3、成型 

　　将液态玻璃胶垫高温硫化，使生胶原材料成固态成型。 

　　4、修边 

　　从模具里脱出来的产品会连带一些无用的毛边，需要去除；目前，在行业里，此工序完全由手工完成。 

　　5、贴胶 

　　成型后的玻璃防滑、防震胶垫表面经过特殊处理，再贴合国产90U(95U)的双面油胶带、3M胶带、TESA胶带、NITTO胶带、SONY胶带、T4000胶带、北极熊胶带等等。 

　　6、冲压 

　　成型处理好的产品根据实际需要的规格用冲床冲压而成。 

   胶垫的应用
　　胶垫可以很轻易地吸附在玻璃表面，且易于取下，无任何残留物在玻璃表面；可以防止接触面的摩擦，避免接触面刮伤 。胶垫的外形美观、具有防滑、防撞、防震、防划伤的作用，随着人们的生活水平的提高，玻璃防滑、防震胶垫已常见于各类高档家具、展示架、电子产品、工艺品、家私用品、金属制品等。
