产品介绍：巩义市宇翔供水材料有限公司成立于1986年，是管道配件的专业生产厂家，我公司生产的主要波纹管，不锈钢波纹减震补偿器等产品，有自己的专业设计团队，在补偿器的开发和使用以及维护中积累了大量经验，特别是在火电循环水管道补偿器可制造中，我公司引进的德国梅赛德斯专业波纹补偿器生产线以及DMG水切割机，日本富士激光焊等大型波纹管制造生产线，补偿器主要应用于管道中应为管道震动或者是位移和地面下沉对于管线的影响，补偿器利用自身的波纹管，可以360度转换将这些对于管道不同心度的影响吸收补偿，特别是在热力管道中加装波纹管能有效吸收或者补偿管道热胀冷缩的应力，再煤粉管道中同样可以使用煤粉管道补偿器，在进锅炉管道中加装补偿器，能有效的补偿风机启动时的轴向推力同时引导煤粉和空气进入锅炉中，同时不受锅炉热流影响在补偿器内部同时加装耐磨倒流套，具有高耐磨作用316L钢管有效防止煤粉对于波纹管的磨察。煤粉风道中同样可以加装使用非金属煤粉风道补偿器，主要用于输送粉尘、气体、烟气、煤气及其它气体的管道系统因温度变化、机械振动及基础下沉所引起的位移补偿。非金属织物补偿器可以有效吸收管道推力，并且不再传播利用自身的柔性将推力吸收保护管道，在水泥厂管道中以及一些制粉管道中广泛使用。
不锈钢波纹管：不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项特点。

不锈钢波纹管连接方式：法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接和焊接。

不锈钢波纹管的材质有：主要是奥氏体不锈钢304和316L.也可以按照用户需求采用特殊材质使用。

不锈钢波纹管技术参数：工作压力分0.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa 2.5MPa,主要是根据管道工作环境和连接法兰承受压力。不锈钢波纹管执行标准为金属波纹管膨胀节执行GB/T12777-2008标准。
不锈钢波纹管检测检验手段：携合金分析仪 疲劳寿命试验  刚度测试 X光线照相术

六氟化硫检测 氦质谱检测 真空检测  超声波检验 渗透检测   水压强度试验 气密性检验
   我公司产业绩丰硕，在华能公司，大唐公司，华电公司，中电投公司，以及神化国华公司的电力工程中广泛使用，同时在中国工程公司承包的海外工程共同样管饭使用详情可了解公司网站。我公司保证产品质量合格的同时，以最低价格让利给客户，争取做到双赢。

热情的，巩义市宇翔供水材料有限公司欢迎您

