A28X-16T空压机专用安全阀主要用于空压机的作为超压保护装置；空压机专用安全阀，当设备内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放，当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备安全运行；目前此产品主要口径范围是10-50mm，压力范围主要为1.0-1.6mpa，适用介质为空气，适用温度: ≤120℃,产品材质主要为黄铜。 

　　A28X-16T型空压机专用安全阀主要连接尺寸如下所示 

　　公称通径DN15: 1)接口通径1/2, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　公称通径DN20: 1)接口通径3/4, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　公称通径DN25: 1.)接口通径1, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　公称通径DN32: 1)接口通径1-1/4, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　公称通径DN40: 1)接口通径1-1/2, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　公称通径DN50: 1)接口通径2, 2)适合介质:空气, 3)适用温度: ≤120℃, 4)压力:可按客户调整 

　　安装和维护应注意以下事项： 

　　各种安全阀都应垂直安装。 安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。 安全阀在安装前应专门测试，并检查其官密封性。 对使用中的安全阀应作定期检查。 
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